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งานจšางกŠอสรšางโครงสรšางพื้นฐาน (Infrastructure) โครงการบริหารจัดการสถานีอัดประจุไฟฟŜาเพ่ือรองรับการเดินรถโดยสารดŠวนพิเศษ (BRT) 

 
(รŠาง) ขอบเขตงาน (Term of Reference: TOR) 

งานจšางกŠอสรšางโครงสรšางพื้นฐาน (Infrastructure) โครงการบริหารจัดการสถานีอัดประจุไฟฟŜา

เพื่อรองรับการเดินรถโดยสารดŠวนพิเศษ (BRT) 
 

1. ความเปŨนมา 

กรุงเทพมหานคร มีนโยบายใหšบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด (บริษัทฯ) ดำเนินจัดหาสถานีอัดประจุไฟฟŜา

เพื่อรองรับรถโดยสารดŠวนพิเศษ (BRT) ภายในบริเวณโรงควบคุมคุณภาพน้ำชŠองนนทรี ถนนพระราม 3 โดยใชšรถ

พลังงานไฟฟŜา (EV) จำนวน 23 คัน เพื่อทดแทนรถโดยสารดŠวนพิเศษ (BRT) เดิมที่ใชšพลังงาน NGV โดยเริ่ม

ใหšบริการตั้งแตŠ 1 กันยายน 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2572 

เพื่อเปŨนการรองรับการเดินรถโดยสารดŠวนพิเศษ (BRT) บริษัทฯ จึงมีความจำเปŨนตšองสรรหาผูšเสนอราคา

งานกŠอสรšางโครงสรšางพื้นฐานเพื่อรองรับโครงการบริหารจัดการสถานีอัดประจุไฟฟŜาสำหรับการเดินรถโดยสาร

ดŠวนพิเศษ (BRT) (โครงการ) 

 

2. วัตถุประสงคŤ 

เพื่อกŠอสรšางโครงสรšางพื้นฐานและแหลŠงจŠายไฟฟŜาใหšรองรับการติดตั ้งเครื่องอัดประจุไฟฟŜา (Charger) 

สำหรับรถโดยสารดŠวนพิเศษ (BRT) ภายในบริเวณโรงควบคุมคุณภาพน้ำชŠองนนทรี ถนนพระราม 3 (ผูšรับจšาง

กŠอสรšางฯ) ตามแบบกŠอสรšางโครงการกŠอสรšางงานจัดหาสถานีอัดประจุไฟฟŜาเพื่อรองรับรถโดยสารดŠวนพิเศษ 

(BRT) 

 

3. พื้นที่โครงการ 

พื้นท่ีกŠอสรšางโครงการ ภายในโรงควบคุมคุณภาพน้ำชŠองนนทรี ถนนพระราม 3 
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งานจšางกŠอสรšางโครงสรšางพื้นฐาน (Infrastructure) โครงการบริหารจัดการสถานีอัดประจุไฟฟŜาเพ่ือรองรับการเดินรถโดยสารดŠวนพิเศษ (BRT) 

4. คุณสมบัติผูšเสนอราคา 

4.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 

4.2 ไมŠเปŨนบุคคลลšมละลาย 

4.3 ไมŠอยูŠระหวŠางเลิกกิจการ 

4.4 ผูšเสนอราคาตšองมีสถานที่ตั ้งสำนักงานที ่สามารถติดตŠอไดšอยŠางชัดเจน และตั้งอยู Šในประเทศไทย  

โดยสำนักงานดังกลŠาวตšองมีเอกสารหลักฐานแสดงความเปŨนเจšาของ หรือสิทธิในการใชšสถานที่

ดังกลŠาวอยŠางถูกตšองตามกฎหมาย เชŠน สัญญาเชŠา หรือเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ และตšองสามารถ

ตรวจสอบไดšโดยเจšาหนšาที่ของหนŠวยงาน หากหนŠวยงานมีความจำเปŨนในการเขšาตรวจสอบสถานที่

ของผูšเสนอราคา เพื่อยืนยันความพรšอมในการดำเนินงาน ผูšเสนอราคาจะตšองใหšความรŠวมมืออยŠาง

เต็มที่ 

4.5 ไมŠเปŨนบุคคลซึ่งอยูŠระหวŠางถูกระงับการยื่นขšอเสนอหรือทำสัญญากับหนŠวยงานของรัฐไวšชั ่วคราว

เนื ่องจากเปŨนผูšที ่ไมŠผŠานเกณฑŤการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูšประกอบการตามระเบียบที่

รัฐมนตรีวŠาการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพรŠในระบบเครือขŠายสารสนเทศของ

กรมบัญชีกลาง 

4.6 ไมŠเปŨนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวšในบัญชีรายชื่อผูšทิ้งงานและไดšแจšงเวียนชื่อใหšเปŨนผูšทิ้งงานของหนŠวยงาน

ของรัฐในระบบเครือขŠายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูšทิ ้งงานเปŨนหุšนสŠวน

ผูšจัดการ กรรมการผูšจัดการ ผูšบริหาร ผูšมีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดšวย 

4.7 ไมŠมีคุณสมบัติหรือลักษณะตšองหšามอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายจัดซื้อจัดจšางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 

4.8 เปŨนนิติบุคคล ทั้งนี้ผูšเสนอราคาจะตšองยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของกระทรวงพาณิชยŤ

ในประเทศไทยที่จดทะเบียนและแสดงวัตถุประสงคŤของนิติบุคคลที่เกี่ยวขšองกับการจšางครั้งนี้ ทั้งนี้

เอกสารดังกลŠาวตšองมีอายุไมŠเกิน 6 เดือน นับถัดจากวันรับรองจนถึงวันยื่นเสนอราคา ทั้งนี้ในสŠวน

วัตถุประสงคŤของบริษัทตšองมีวัตถุประสงคŤขšอใดขšอหนึ่ง ดังนี้ 

4.8.1  ประกอบกิจการผลิตและจำหนŠาย เครื่องกำเนิดกระแสไฟฟŜา พลังงานไฟฟŜา ซื้อ ขาย จัดหา 

ติดตั้ง สรšาง บำรุงรักษา สะสม สำรอง หรือ 

4.8.2  ดำเนินธุรกิจตŠางๆ ที่เก่ียวกับพลังงานไฟฟŜา แหลŠงพลังงานอันไดšมาจากธรรมชาติ แหลŠงพลังงาน

หมุนเวียน แหลŠงพลังงานทดแทน ในรปูแบบตŠางๆ ใหšแกŠภาครัฐและเอกชน หรือ 

4.8.3 ประกอบกิจการรับเหมากŠอสรšางอาคาร อาคารพาณิชยŤ อาคารที่พักอาศัย สถานท่ีทำการ ถนน

สะพาน เข่ือน อุโมงคŤ และงานกŠอสรšางอยŠางอ่ืนทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท 

4.9 ไมŠเปŨนผูšมีผลประโยชนŤรŠวมกันกับผูšเสนอราคารายอื่นที่เขšาเสนอราคาใหšแกŠบริษัทฯ ณ วันประกาศ

ประกวดราคา หรือไมŠเปŨนผูšกระทำการอันเปŨนการขัดขวางการแขŠงขันราคาอยŠางเปŨนธรรมในการ

ประกวดราคาครั้งนี้ 

4.10 ไมŠเปŨนผูšไดšรับเอกสิทธิ์หรือความคุšมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมŠยอมขึ้นศาลไทย เวšนแตŠรัฐบาลของผูšเสนอ

ราคาไดšมีคำสั่งใหšสละสิทธ์ิความคุšมกันเชŠนวŠานั้น 
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งานจšางกŠอสรšางโครงสรšางพื้นฐาน (Infrastructure) โครงการบริหารจัดการสถานีอัดประจุไฟฟŜาเพ่ือรองรับการเดินรถโดยสารดŠวนพิเศษ (BRT) 

4.11 ผูšเสนอราคาจะตšองมีผลงาน อยŠางใดอยŠางหนึ่ง ดังนี้ 

4.11.1 งานจัดหาและติดตั้งระบบจŠายไฟฟŜา หรือ  

4.11.2 งานกŠอสรšางสถานีจŠายไฟฟŜายŠอย หรือ  

4.11.3 งานกŠอสรšางสถานีอัดประจุไฟฟŜา หรือ  

4.11.4 งานในลักษณะเดียวกันกับงานจšางตามขอบเขตงานนี้  

โดยจะตšองเปŨนผลงานในชŠวงระยะเวลา 3 ปŘ ที่ผŠานมานับถึงวันย่ืนขšอเสนอ ในแตŠละสัญญามี

มูลคŠาไมŠนšอยกวŠา 3,700,000 บาท (รวมภาษีมูลคŠาเพิ่ม) ซึ่งผลงานดังกลŠาวตšองเปŨนผลงานในสัญญาเดียว

เทŠานั้นโดยเปŨนสัญญาที่ทำงานแลšวเสร็จตามสัญญาซึ่งไดšมีการสŠงมอบงานและตรวจรับเรียบรšอยแลšว และ

เปŨนผลงานที่เปŨนคูŠสัญญาโดยตรงกับสŠวนราชการ หนŠวยงานตามกฎหมายวŠาดšวยระเบียบบริหารราชการ

สŠวนทšองถิ่น หนŠวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหšมีฐานะเปŨนราชการบริหารสŠวนทšองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือ

เอกชนท่ีนŠาเชื่อถือ จำนวนไมŠนšอยกวŠา 1 ผลงาน โดยจะตšองแนบสำเนาสัญญา และ/หรือหนังสือรับรอง

ผลงานเสนอพรšอมการยื่นเสนอราคา 

4.12 ผูšเสนอราคาตšองมีคŠาสุทธิของกิจการ ดังน้ี 

4.12.1 กรณีผูšเสนอราคาเปŨนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งยังไมŠมีรายงานงบแสดงฐานะ

การเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการคšา ใหšพิจารณาการกำหนดมูลคŠาของทุนจดทะเบียน โดยผูš

เสนอราคาจะตšองมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลคŠาหุšนแลšว ณ วันยื่นขšอเสนอ โดยมีทุนจด

ทะเบียนไมŠต่ำกวŠา 2,000,000.00 บาท (สองลšานบาทถšวน) 

4.12.2 กรณผีูšเสนอราคาเปŨนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งไดšจดทะเบียนเกินกวŠา 1 ปŘ ตšองมี

มูลคŠาสุทธิของกิจการ จากผลตŠางระหวŠางสินทรัพยŤสุทธิหักดšวยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดง

ฐานะการเงินที่ตรวจรับรองแลšว ซึ่งตšองมีคŠาเปŨนบวก 1 ปŘสุดทšายกŠอนวันยื่นขšอเสนอ 

4.12.3 กรณผีูšเสนอราคาไมŠมีมูลคŠาสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแตŠไมŠเพียงพอที่จะเขšา

ยื่นขšอเสนอ ผูšเสนอราคาสามารถขอวงเงินสินเช่ือ โดยตšองมีวงเงินสินเชื่อ 1 ใน 4 ของมูลคŠา

งบประมาณของโครงการหรือรายที่ย่ืนขšอเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารในประเทศ หรือ

บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยŤที่ไดšรับอนุญาตใหšประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการ

พาณิชยŤ และประกอบธุรกิจคšาประกันตามประกาศของธนาคารแหŠงประเทศไทยตามรายชื่อ

บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหŠงประเทศไทยแจšงเวียนใหšทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของ

วงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญŠรับรองหรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีรับมอบอำนาจจาก

สำนักงานใหญŠ) ซึ่งออกใหšแกŠผูšเสนอราคานับถึงวันย่ืนขšอเสนอไมŠเกิน 90 วัน) 

4.12.4 กรณีตามขšอที่  4.12.1 - 4.12.3 ยกเวšนสำหรับกรณีดังตŠอไปนี้ 

 กรณผีูšเสนอราคาเปŨนหนŠวยงานรัฐ 

 นิติบุคคลที ่จัดตั ้งขึ ้นตามกฎหมายไทยที่อยู ŠระหวŠางการฟŚ Ūนฟูกิจการตามพระราช 

บัญญัติลšมละลาย (ฉบับท่ี 10) พ.ศ. 2561 
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4.13 การยื่นขšอเสนอโดยใชšผลงานที่ผูšเสนอราคาเคยดำเนินงานในกิจการรŠวมคšา (Joint Venture) หรือ 

กิจการคšารŠวม (Consortium) จะพิจารณาตามผลงานความรับผิดชอบของผูšเสนอราคาจากหลักฐาน

การทำขšอตกลงท่ีทำไวšตŠอคูŠสัญญา 

4.14 ผูšเสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการรŠวมคšา (Joint Venture) ตšองมีคุณสมบัติดังนี้ 

 กรณีที่ขšอตกลงระหวŠางผูšเขšารŠวมคšากำหนดใหšผูšเขšารŠวมคšารายใดรายหนึ่งเปŨนผูšเขšารŠวมคšาหลัก 

ขšอตกลงระหวŠางผูšเขšารŠวมคšาจะตšองมีการกำหนดสัดสŠวนหนšาที่และความรับผิดชอบในปริมาณ

งาน สิ่งของหรือมูลคŠาตามสัญญาของผูšเขšารŠวมคšาหลักมากกวŠาผูšเขšารŠวมคšารายอ่ืนทุกราย 

 กรณีที่ขšอตกลงระหวŠางผูšเขšารŠวมคšากำหนดใหšผูšเขšารŠวมคšารายใดรายหนึ่งเปŨนผูšเขšารŠวมคšาหลัก 

กิจการรŠวมคšานั้นตšองใชšผลงานของผูšเขšารŠวมคšาหลักรายเดียวเปŨนผลงานของกิจการรŠวมคšาที่ยื่น

ขšอเสนอ และผูšรŠวมคšาหลักจะตšองมีคุณสมบัติครบถšวนตามเงื่อนไขที่กำหนดไวš 

 สำหรับขšอตกลงระหวŠางผูšเขšารŠวมคšาที่ไมŠไดšกำหนดใหšผูšเขšารŠวมคšารายใดเปŨนผูšเขšารŠวมคšาหลัก 

ผูšเขšารŠวมคšาทุกรายจะตšองมีคุณสมบัติครบถšวนตามเงื่อนไขท่ีกำหนดไวš 

 กรณีขšอตกลงระหวŠางผูšเขšารŠวมคšากำหนดใหšมีการมอบหมายผูšเขšารŠวมคšารายใด รายหนึ่งเปŨนผูš

เสนอราคาในนามกิจการรŠวมคšาการยื่นขšอเสนอดังกลŠาวไมŠตšองมีหนังสือมอบอำนาจ 

 สำหรับขšอตกลงระหวŠางผู šเขšารŠวมคšาที ่ไมŠไดšกำหนดใหšผูšเขšารŠวมคšารายใดเปŨนผูšเสนอราคา  

ผูšรŠวมคšาทุกรายจะตšองลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจใหšผูšเขšารŠวมคšารายใดรายหนึ่งเปŨนผูš

เสนอราคา 

 ผูšเขšารŠวมคšาทุกรายจะตšองเปŨนผูšมีรายชื่อมารับเอกสารขอบเขตงาน (TOR) นี้ในวันที่บริษัทฯ

กำหนดเทŠานั้น 

 ผูšเขšารŠวมคšาทุกรายในกิจการรŠวมคšา (Joint Venture) จะตšองดำรงไวšซึ่งความเปŨนหุšนสŠวนหรือ

ความรŠวมมือกันตามขšอตกลงที่ไดšจัดทำไวšตลอดระยะเวลาของสัญญา และจะตšองไมŠทำการ

ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงขšอตกลงดังกลŠาวในลักษณะที่สŠงผลกระทบตŠอภาระหนšาที่ตามสัญญา 

เวšนแตŠจะไดšรับความเห็นชอบเปŨนลายลักษณŤอักษรจากบริษัทฯ 

 ผูšเสนอราคาตšองยื่นสำเนาสัญญาของการรŠวมคšา และเอกสารตามที่ระบุไวšในขšอ 4.14 

4.15 ผูšเสนอราคาจะตšองเปŨนผูšมีรายชื่อมารับเอกสารขอบเขตงาน (TOR) น้ีในวันท่ีบรษิัทฯกำหนดเทŠานั้น 

 

5. ระยะเวลาดำเนินการ 

ระยะเวลาดำเนินการกŠอสรšาง 60 วัน นับจากวันที่บรษิัทฯ แจšงใหšเริ่มงาน 
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งานจšางกŠอสรšางโครงสรšางพื้นฐาน (Infrastructure) โครงการบริหารจัดการสถานีอัดประจุไฟฟŜาเพ่ือรองรับการเดินรถโดยสารดŠวนพิเศษ (BRT) 

6. การขออนุญาตกับหนŠวยงานท่ีเกี่ยวขšอง 

6.1. ผูšรับจšางกŠอสรšางฯ มีหนšาท่ีสนับสนุนเอกสารที่จำเปŨนในการติดตŠอขออนุญาตกับหนŠวยที่เกี่ยวขšอง 

เพื่อใหšบริษัทฯ สามารถดำเนินการตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน 

(กกพ.) เชŠน การขอจดแจšงยกเว šนฯ และการไฟฟŜานครหลวงใหšแลšวเสร็จ เพื ่อสามารถจ Šาย

กระแสไฟฟŜาใหšกับสถานีอัดประจุไฟฟŜาไดš 

6.2. ผูšรับจšางกŠอสรšางฯ มีหนšาที่ติดตŠอประสานงานเพื่อขออนุญาตเชื่อมตŠอระบบไฟฟŜากับการไฟฟŜานคร

หลวงจนสามารถใชšงานระบบไฟฟŜาภายในโครงการไดš 

6.3. บริษัทฯ มีหนšาที่สนับสนุนเอกสารของบริษัทฯ เพื่อประกอบการขออนุญาตกับหนŠวยงานที่เก่ียวขšอง 

6.4. ผูšรับจšางกŠอสรšางฯ มีหนšาที่รับผิดชอบคŠาใชšจŠายที่เกี่ยวขšองกับการขออนุญาตทั้งหมดที่เกี่ยวขšองกับ

การเชื่อมตŠอระบบไฟฟŜาเขšากับโครงขŠายไฟฟŜา ยกเวšนคŠาหลักประกันการใชšไฟฟŜากับการไฟฟŜานคร

หลวง 

 

7. ที่ปรึกษาในการดำเนินงาน 

บริษัทฯ ไดšดำเนินการวŠาจšางที่ปรึกษาในการออกแบบระบบไฟฟŜาเบื้องตšนและงานโครงสรšางพื้นฐานของ

โครงการ ผูšรับจšางกŠอสรšางฯ มีหนšาทีใ่นการจัดทำแบบรายละเอียดใหšเปŨนไปตามขอบเขตงานที่กำหนด 

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะวŠาจšางที่ปรึกษาควบคุมงาน โดยผูšรับจšางกŠอสรšางฯ จะตšองออกแบบรายละเอียด 

จัดหาและติดตั้งวัสดุและอุปกรณŤ รวมถึงการทดสอบอุปกรณŤตŠางๆ ใหšถูกตšองตามมาตรฐานที่กำหนดเพ่ือเสนอใหšที่

ปรึกษาควบคุมงานพิจารณากŠอนการดำเนินการ 

 

8. มาตรฐานงานติดตั้ง 

งานติดตั้งโครงสรšางพื้นฐานสำหรับโครงการ จะตšองเปŨนไปตามมาตรฐานอยŠางนšอยดังตŠอไปนี้ 

8.1 กฎกระทรวงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2527 

8.2 มาตรฐานกรมโยธาธกิารและผังเมือง 

8.3 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 

8.4 มาตรฐานวิศวกรรมไทย วิศวกรรมสถานแหŠงประเทศไทย 

8.5 มาตรฐานวิศวกรรมและความปลอดภัยสำหรับกิจการพลังงาน 

8.6 มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟŜาแหŠงประเทศไทย 

8.7 มาตรฐานการติดตั้งระบบไฟฟŜาทั่วไป มยผ. 4501-51 

8.8 มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟŜาของการไฟฟŜานครหลวง 

8.9 มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟŜาสำหรับบริภัณฑŤจŠายไฟยานยนตŤไฟฟŜา เพื่อการอัดประจุไฟฟŜาสำหรับ

ประเภทบšานอยูŠอาศัย อาคารชุด อาคารสำนักงาน และลักษณะที่คลšายกัน พ.ศ.2563 

8.10 International Electro technical Commission (IEC) 

8.11 American National Standard Institute (ANSI) 

8.12 Institute of Electrical and Electronic Engineering (IEEE) 
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งานจšางกŠอสรšางโครงสรšางพื้นฐาน (Infrastructure) โครงการบริหารจัดการสถานีอัดประจุไฟฟŜาเพ่ือรองรับการเดินรถโดยสารดŠวนพิเศษ (BRT) 

8.13 The National Electric Code (NEC) 

8.14 National Fire Protection Association (NFPA) 

ในกรณเีกิดการขัดแยšงระหวŠางมาตรฐานสากลกับมาตรฐานทšองถิ่นใหšยึดถือมาตรฐานทšองถิ่นเปŨนหลัก 

 

9. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะอุปกรณŤ 

9.1 ขšอกำหนดท่ัวไป 

9.1.1 ผูšรับจšางกŠอสรšางฯ ตšองแนบแคตตาล็อกของผลิตภัณฑŤท่ีนำเสนอ 

9.1.2 ผลิตภัณฑŤท่ีเสนอตšองเปŨนของใหมŠที่ไมŠเคยใชšงานมากŠอน 

9.1.3 ผูšรับจšางกŠอสรšางฯ จะตšองขออนุมัติวัสดุกŠอนดำเนินการ 

9.1.4 ผูšรับจšางกŠอสรšางฯ จะตšองเสนอแผนงานการดำเนินการโครงการ และรายละเอียดระบบ

ไฟฟŜาที่เกี่ยวขšอง โดยจะตšองเปŨนไปตามแบบกŠอสรšางโครงการกŠอสรšางงานจัดหาสถานีอัด

ประจุไฟฟŜาเพ่ือรองรับรถโดยสารดŠวนพิเศษ (BRT) 

9.1.5 ผูšรับจšางกŠอสรšางฯ จะตšองสำรวจพื้นที่ติดตั ้งและเสนอตŠอบริษัทฯ กŠอนการดำเนินการ

กŠอสรšางใดๆ 

9.1.6 ผูšรับจšางกŠอสรšางฯ จะตšองดำเนินงานใหšอยูŠในกรอบตามผังแสดงตำแหนŠงการติดตั้งระบบ

ไฟฟŜา 

9.1.7 ถšามิไดšกำหนดเปŨนอยŠางอ่ืน การดำเนินการใดๆ ใหšดำเนินการตามมาตรฐานขšอที่ 8 

9.1.8 ในระหวŠางดำเนินการหากเกิดอุบัติเหตุความเสียหายใดๆ ตŠอทรัพยŤสินของราชการ หรือ

บุคคลภายนอก ผูšรับจšางกŠอสรšางฯ จะตšองเปŨนผูšรับผิดชอบคŠาเสียหายทั้งหมด และหากเกิด

การรšองเรียนใดๆ อันเปŨนเหตุเนื่องจากการดำเนินการของผูšรับจšางกŠอสรšางฯ บริษัทฯ มีสิทธิ

ในการสั่งระงับการดำเนินการกŠอสรšางไวšกŠอน จนกวŠาผูšรับจšางกŠอสรšางฯ จะดำเนินการแกšไข

ปŦญหารšองเรยีนดังกลŠาวใหšเปŨนที่เรียบรšอย 

9.1.9 ผูšรับจšางกŠอสรšางฯ ตšองรับผิดชอบตŠออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใดๆ อันเกิดจาก

การปฏิบัติงานของผูšรับจšางกŠอสรšางฯ และจะตšองรับผิดชอบตŠอความเสียหายจากการกระทำ

ของลูกจšาง หรือตัวแทนของผูšรับจšางกŠอสรšางฯ ทั้งนี้ความรับผิดชอบของผูšรับจšางกŠอสรšางฯ

ดังกลŠาวในขšอนี้จะสิ้นสุดลงเม่ือสิ้นสุดสัญญา 

9.2 คุณสมบัติเฉพาะของหมšอแปลงไฟฟŜา 

9.2.1 ผูšรับจšางกŠอสรšางฯ จะตšองจัดหาและติดตั้งหมšอแปลงไฟฟŜาขนาด 1,250 kVA โดยมีสำเนา

เอกสารผลการทดสอบจากโรงงานผูšผลิต (Test Report) มาแสดงกับทางบริษัทฯ 

9.2.2 หมšอแปลงไฟฟŜาที่จะดำเนินการติดตั้งตšองมีคุณสมบัติอยŠางนšอยดังตŠอไปนี้ 

1) เปŨนหมšอแปลงแบบแชŠในน้ำมัน (Oil Immersed) 

2) Degree of protection IP55 หรือดีกวŠา  

3) มีขนาดพิกัด 1,250 kVA   

4) คŠาอิมพีแดนซŤ ไมŠต่ำกวŠา 4% 
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งานจšางกŠอสรšางโครงสรšางพื้นฐาน (Infrastructure) โครงการบริหารจัดการสถานีอัดประจุไฟฟŜาเพ่ือรองรับการเดินรถโดยสารดŠวนพิเศษ (BRT) 

5) ความถ่ี 50 Hz 

6) แรงดันขดลวดปฐมภูมิ 12/24 kV หรอืดีกวŠา 

7) แรงดนัขดลวดทุติยภูมิ 416/240 V หรือดีกวŠา 

8) มุมตŠางเฟสของรูปคลื่นสัญญาณระหวŠางขดลวดแรงสูงกับขดลวดแรงต่ำที่เฟสเดียวกัน 

(Vector Group) เทŠากับ Dyn1 หรือดกีวŠา 

9) หมšอแปลงไฟฟŜาตšองมีคุณลักษณะตามมาตรฐาน มอก.384-2000 และ IEC60076 

9.3 คุณสมบัติเฉพาะของเสาไฟฟŜาและอุปกรณŤประกอบ 

9.3.1 เสาไฟฟŜาตšองเปŨนเสาไฟฟŜาคอนกรีตอัดแรง 

9.3.2 เสาไฟฟŜาตšองเปŨนชนดิมีกราวดŤไวรŤ 

9.3.3 ตšองมีการติดตั้ง Snake Guard Aluminum ทุกตšน 

9.3.4 ตšองมีการติดตั้ง Drop-Out fuse และ/หรือ Disconnecting Switch สŠวนที่จะเชื่อมตŠอ

ระบบโครงขŠายของการไฟฟŜานครหลวงและตšองมีการติดตั้ง Drop-Out fuse กŠอนเชื่อมตŠอ

เขšาหมšอแปลงไฟฟŜา โดยมีขนาดตามมาตรฐานของการไฟฟŜานครหลวง 

9.3.5 เสาไฟฟŜาและอุปกรณŤประกอบจะตšองเปŨนไปตามมาตรฐานของการไฟฟŜานครหลวง 

9.4 คุณสมบัติของสายไฟฟŜา 

9.4.1 สายไฟฟŜาแรงกลาง ตšองมีคุณสมบัติอยŠางนšอยดังนี้ 

1) SAC Cable 25kV 

 เปŨนสายตัวนำอะลูมิเนียมตีเกลียวแบบอัดแนŠน 

 ฉนวนเปŨน Cross-linked polyethylene (XLPE) Jacket : Black cross-linked 

polyethylene (XLPE) 

 มาตรฐาน TIS 2341-2555 

 ฉนวนทนความรšอนไมŠนšอยกวŠา 90 องศา หรือเทียบเทŠา 

 ทนแรงดันสูงสดุไมŠนšอยกวŠา 25,000 โวลตŤ หรือเทียบเทŠา 

9.4.2 สายไฟฟŜาแรงต่ำ ตšองมีคุณสมบัติอยŠางนšอยดังนี้ 

1) CV Cable (0.6/1kV) 

 สายไฟฟŜาตšองเปŨนไปตามมาตรฐานสายไฟฟŜาสำหรับไฟฟŜากระแสตรง มอก. 11-

2553 หรือ มอก. 11 เลŠม 101-2559 หรือดีกวŠา 

 ทนแรงดันสูงสดุไมŠต่ำกวŠา 1,000 โวลตŤ 

 ขนาดสายไฟฟŜาตšองไมŠเล็กกวŠาขนาดสายไฟ ตามคำแนะนำของผลิตภัณฑŤที่ใชšงาน 

 เปŨนไปตามมาตรฐาน IEC 60228, IEC 60502-1, UV Resistance 

 ฉนวน (Insulation) ประเภท XLPE, Cross-Linked polyethylene , เปลือก (Jacket 

/Sheath) ประเภท Black flame retardant polyvinyl chloride (PVC) 
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2) THW 

 สายไฟฟŜาตšองเปŨนไปตามมาตรฐานสายไฟฟŜา มอก. 11-2553 หรือ มอก. 11  

เลŠม 101-2559 

 ใชšสำหรับเปŨนสายดินเทŠานั้น 

 ขนาดของสายไฟตšองไมŠเล็กกวŠาขนาดสายไฟตามคำแนะนำของผลิตภัณฑŤท่ีใชšงาน 

9.5 คุณสมบัติเฉพาะของตูš Main Distribution Board (MDB) ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร  

9.5.2 ตูš MDB จะตšองออกแบบใหšสามารถใชšงานกับระบบไฟฟŜาแบบ 3 เฟส 4 สาย และรองรับ

การเชื่อมตŠอเคร่ืองอัดประจุไฟฟŜาของบริษัทฯ ไดšท้ังหมด 

9.5.3 รูปแบบ ขนาด อุปกรณŤประกอบและอุปกรณŤปŜองกันตšองเปŨนไปตามมาตรฐาน IEC และ

มาตรฐาน วสท. 

9.5.4 มีพิกัดแรงดันใชšงานอยูŠที่ 416/240V หรือดีกวŠา 

9.5.5 ขนาด Circuit Breaker ประธาน ตšองมีพิกัดกระแสใชšงานไมŠนšอยกวŠา 2000 A  

9.5.6 ขนาด Circuit Breaker ลูกยŠอยสำหรับเครื่องอัดประจุไฟฟŜา ตšองมีพิกัดกระแสใชšงานไมŠ

นšอยกวŠา 250 A  

9.5.7 บัสบารŤที่ใชšภายในตูšไฟฟŜาตšองเปŨนบัสบารŤทองแดงหรือดีกวŠา 

9.5.8 โครงสรšางตูšตšองทำจากเหล็กความหนาไมŠนšอยกวŠา 1.2 มิลลิเมตร สŠวนฝาทุกฝาทำจากเหล็ก

ความหนาไมŠนšอยกวŠา 1.0 มิลลิเมตร พรšอมทั้งพŠนสีทับดšวยสีชนิดอบแหšงทั้งภายนอกและ

ภายใน 

9.5.9 Main AC Circuit Breaker มีพิกัดกระแสลัดวงจรไมŠนšอยกวŠา 50 kA เปŨนไปตามมาตรฐาน 

IEC 69898 หรือ IEC 60947 และสามารถปรับตั้งกระแสไดš 

9.5.10 AC Surge Protection ตšองเปŨนไปตามมาตรฐาน IEC61643-1, IEC61643-11 มีคุณสมบัติ

การปŜองกัน (Mode of protection) ตšองสามารถปŜองกันไฟฟŜากระชากระหวŠาง Phase กับ 

Phase (L-L), Phase กับ Ground (L-G), Phase กับ Neutral (L-N) และ Neutral กับ 

Ground (N-G) Surge Current Rating: 40 kA at 8/20 µsec. ดีกวŠาหรือเทียบเทŠา 

Response Time: ไมŠเกิน 25 nsec และมีสัญลักษณŤแจšงเตือน เมื่ออุปกรณŤไมŠอยูŠในสภาวะ

ที่จะปŜองกันในการรับ SURGE ไดš 

9.5.11 ตšองมีการติดตั้งเครื่องวัดการใชšพลังงานไฟฟŜากระแสสลับแบบดิจิตอล (Digital AC Power 

Meter) สำหรับใชšวัดคŠาพลังงานไฟฟŜา โดยสามารถตรวจวัดการใชšพลังงานไฟฟŜากระแสสลับ

รวมถึงคŠาทางไฟฟŜาอื่นๆ แบบ Real time โดยอŠานขšอมูลที่วัดไดšทั้งหนšาจอแสดงผลและ

สามารถสื่อสารผŠานระบบ RS485 ไดš 

9.5.12 ติดตั้งอุปกรณŤ Protective relay 50/50N, 51/51N, 27/59, 46 หรอืไมŠนšอยกวŠาที่กำหนด 

ภายในตูš MDB 

9.5.13 ตšองมีการติดตั้งเครื่องกันไฟฟŜารั่ว (RCD) ใหšเปŨนไปตามมาตรฐานกำหนด 

9.5.14 Degree of protection IP55 หรือดีกวŠา  
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งานจšางกŠอสรšางโครงสรšางพื้นฐาน (Infrastructure) โครงการบริหารจัดการสถานีอัดประจุไฟฟŜาเพ่ือรองรับการเดินรถโดยสารดŠวนพิเศษ (BRT) 

9.5.15 มีหลอดไฟแสดงไฟสถานะของเฟส 

 

10. ขšอกำหนดงานติดตั้งดšานวิศวกรรมไฟฟŜาและวิศวกรรมโยธาและอ่ืนๆ ที่เกี่ยวขšอง 

10.1 ขšอกำหนดงานติดตั้งดšานวิศวกรรมไฟฟŜา 

10.1.1 ขšอกำหนดงานติดต้ังหมšอแปลงไฟฟŜา 

1) การดำเนินการใดๆจะตšองไมŠขัดตŠอระเบียบของการไฟฟŜานครหลวง และมาตรฐานการ

ติดตั้งไฟฟŜา 

2) ตšองดำเนินการเชื่อมตŠอสายไฟฟŜาของโครงการเขšากับระบบจำหนŠายของการไฟฟŜานคร

หลวงเพ่ือใหšสามารถใชšกระแสไฟฟŜาไดš 

3) ตšองดัดแปลงหัวสายไฟฟŜา (MV Termination) 24 kV เพื่อเชื่อมตŠอเขšากับหมšอแปลง

ไฟฟŜา 

4) หมšอแปลงที่ติดตั้งเรียบรšอยตšองอยูŠในสภาพสมบูรณŤ ไมŠถูกดัดแปลง แกšไข หรือถอด

ชิ้นสŠวนใดๆ ออกจากหมšอแปลง 

5) ตšองดำเนินการติดตั้งอุปกรณŤปŜองกันระบบแรงดันกลางและแรงดันต่ำ ใหšเปŨนไปตาม

ระเบียบของการไฟฟŜานครหลวง และมาตรฐานการติดตั้งไฟฟŜา 

10.1.2 ขšอกำหนดงานเดินสายไฟฟŜา 

1) ผูšรับจšางกŠอสรšางฯ จะตšองดำเนินการติดตั้งและเดินสายไฟฟŜาระดับแรงดันกลาง จาก

ระบบภายในโครงการไปยังจุดเชื่อมตŠอกับโครงขŠายไฟฟŜาของการไฟฟŜานครหลวง      

ณ บริเวณหนšาโครงการ โดยผูšเสนอราคาตšองเขšาทำการสำรวจพื้นที่จริงกŠอนการยื่น

ขšอเสนอ เพื่อพิจารณาเงื่อนไข ขšอจำกัด และรายละเอียดที่เกี่ยวขšองในการดำเนินงาน 

ทั้งนี้ หากผูšเสนอราคามิไดšดำเนินการสำรวจพื้นที่กŠอนการยื่นขšอเสนอ บริษัทฯ จะถือ

วŠาผูšเสนอราคาไดšทำการสำรวจพ้ืนท่ี และรับทราบสภาพพ้ืนที่และเง่ือนไขตŠาง ๆ เปŨนที่

เรียบรšอยแลšว ทั้งนี้ ผูšเสนอราคาไมŠสามารถเรียกรšองคŠาใชšจŠายหรือขšอโตšแยšงใด ๆ อัน

เนื่องมาจากการไมŠสำรวจพื้นที่ไดš 

2) การเดินสายไฟฟŜาระดับแรงดันกลางจะตšองเดินสายไฟฟŜา ติดตั้งลูกถšวย Overhead 

Ground Wire ตŠางๆ ใหšเปŨนไปตามระเบียบของการไฟฟŜานครหลวง และมาตรฐานการ

ติดตั้งไฟฟŜา 

3) การเดินสายไฟฟŜาแรงดันต่ำใตšดินจะตšองเดินสายในทŠอชนิด HDPE ที่มีความลึกไมŠนšอย

กว Šา 60 เซนติเมตร จากระด ับด ินเด ิม รองด šวยทรายอ ัดแน Šน ไม Šน šอยกวŠา  

15 เซนติเมตร วางทŠอรšอยสายเคเบิลแลšวกลบดšวยทรายหนาไมŠนšอยกวŠา 15 เซนติเมตร 

ปŗดทับดšวยคอนกรีตเสริมเหล็กท่ีเปŨนไปตามมาตรฐานงานผิวจราจรคอนกรีตของกรม

โยธาธิการและผังเมือง 

4) ผูšรับจšางกŠอสรšางฯ จะตšองมีการติดตั้งบŠอพักสายไฟฟŜาใตšดินสำหรับดึงสายเพื่อทำการ

เช่ือมตŠออุปกรณŤตŠางๆ 
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งานจšางกŠอสรšางโครงสรšางพื้นฐาน (Infrastructure) โครงการบริหารจัดการสถานีอัดประจุไฟฟŜาเพ่ือรองรับการเดินรถโดยสารดŠวนพิเศษ (BRT) 

5) การเดินสายไฟฟŜาและสายสัญญาณจะตšองเดินแยกทŠอกันอยŠางชัดเจน 

6) ผูšร ับจ šางกŠอสรšางฯ จะตšองเดินสายในทŠอรšอยสายใต šดินชนิด HDPE สำหรับงาน

ระบบสื่อสาร งานระบบไฟฟŜาแสงสวŠางและ CCTV ไปยังอาคารสำนักงานรถโดยสารดŠวน

พิเศษ (BRT) 

7) การเดินสายไฟฟŜาและสายสัญญาณตšองเปŨนไปตามมาตรฐานขšอกำหนดการไฟฟŜานคร

หลวงและมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟŜาของวิศวกรรมสถานแหŠงประเทศไทย 

10.2 ขšอกำหนดงานติดตั้งดšานวิศวกรรมโยธา 

10.2.1 ขšอกำหนดงานรื้อถอน 

1) ผูšรับจšางกŠอสรšางฯ ตšองดำเนินการรื้อถอนฟุตบาท โครงสรšาง หรือวัสดุอ่ืนใดที่เกี่ยวขšอง 

ตามที่ระบุไวšในเอกสารแนบทšายของโครงการกŠอสรšางงานจัดหาสถานีอัดประจุไฟฟŜา

เพื่อรองรับรถโดยสารดŠวนพิเศษ (BRT) และตšองดำเนินการคืนสภาพพื้นที่ใหšเรียบรšอย

ตามมาตรฐานที่หนŠวยงานกำหนด 

2) ผูšรับจšางกŠอสรšางฯ จะตšองจัดเก็บวัสดุจำพวก โครงสรšางเหล็ก, โครงหลังคาเหล็ก หรือ

วัสดุมุงหลังคา เปŨนตšน โดยจะตšองจัดเก็บในพ้ืนท่ีโรงควบคุมคุณภาพน้ำชŠองนนทร ี

3) ผูšรับจšางกŠอสรšางฯ จะตšองรื้อถอนกลšอง CCTV เดมิ และสŠงคนืใหšกับบริษัทฯ  

4) การดำเนินการรื้อถอนจะตšองเปŨนไปตามมาตรฐานวิศวกรรมสถานแหŠงประเทศไทย 

10.2.2 ขšอกำหนดงานกŠอสรšางฐานรากคอนกรีต 

1) การดำเนินการออกแบบและกŠอสรšาง ตšองเปŨนไปตามมาตรฐานวิศวกรรมสถานแหŠง

ประเทศไทย 

2) ฐานคอนกรีตเปŨนรูปแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 

3) ตšองพิจารณาการรับน้ำหนักของฐานคอนกรีตและพิจารณาการทรุดตัวของฐานและ

อุปกรณŤในโครงการ 

4) การออกแบบและกŠอสรšางฐานคอนกรีตรองรับฐานตูš MDB จะตšองใหšเปŨนไปตาม

มาตรฐานวิศวกรรมสถานแหŠงประเทศไทย  

5) การกŠอสรšางฐานคอนกรีต สำหรับรองรับเครื่องอัดประจุไฟฟŜาตšองมีขนาด 1.2 x 3.0 x 

0.20 เมตร 

6) การติดตั้งเสากันชนขนาดเสšนผŠานศูนยŤกลาง 6 นิ้ว ความสูง 1 เมตร พรšอมแถบสะทšอน

แสง 

10.3 ขšอกำหนดงานติดตั้งระบบไฟฟŜาสŠองสวŠาง 

10.3.1 ขšอกำหนดงานติดตั้งระบบไฟฟŜาสŠองสวŠาง 

1) ผูšรับจšางกŠอสรšางฯ จะตšองยšายเสาเดิม แลšวทำการติดตั ้งเสาในตำแหนŠงใหมŠตาม

รายละเอียดเอกสารแนบ แบบกŠอสรšางโครงการกŠอสรšางงานจัดหาสถานีอัดประจุไฟฟŜา

เพื่อรองรับรถโดยสารดŠวนพิเศษ (BRT) 
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งานจšางกŠอสรšางโครงสรšางพื้นฐาน (Infrastructure) โครงการบริหารจัดการสถานีอัดประจุไฟฟŜาเพ่ือรองรับการเดินรถโดยสารดŠวนพิเศษ (BRT) 

2) ผูšรับจšางกŠอสรšางฯ จะตšองทำการเปลี่ยนไฟกิ่งจากเดิม 1 ไฟกิ่ง เปŨน 2 ไฟกิ่ง ระยะหŠาง

ก่ึงกลางเสา 1 เมตร 

3) อุปกรณŤชุดไฟกิ่งที่จะนำมาติดตั้งตšองเปŨนของใหมŠ 

4) โคมไฟสŠองสวŠางตšองเปŨนชนิด LED Light ขนาดไมŠนšอยกวŠา 60 W  

5) โคมไฟสŠองสวŠางจะตšองติดตั้งบนเสาที่ความสูงไมŠนšอยกวŠา 9 เมตร และมีฐานคอนกรีต

เสริมเหล็กรับเสา 

6) การติดตั้งเสาไฟฟŜาสŠองสวŠางจะตšองดำเนินการตามแบบกŠอสรšางโครงการกŠอสรšางงาน

จัดหาสถานีอัดประจุไฟฟŜาเพ่ือรองรับรถโดยสารดŠวนพิเศษ (BRT) 

10.3.2 ขšอกำหนดงานผิวจราจร 

1) การตีเสšนผิวจราจรจะตšองดำเนินการดšวยสีชนิด Road Line Paint ที่เปŨนสีสำหรับงาน

บนพื้นผิว Asphaltic Concrete แบบสะทšอนแสง สีเหลืองและสีขาว 

2) การตีเสšนผิวจราจรจะตšองเปŨนไปตามแบบกŠอสรšางโครงการกŠอสรšางงานจัดหาสถานีอัด

ประจุไฟฟŜาเพ่ือรองรับรถโดยสารดŠวนพิเศษ (BRT) 

3) ผูšรับจšางกŠอสรšางฯ จะตšองคืนสภาพพื้นผิวที่เกิดจากการขุดเจาะเพื ่อดำเนินการเดิน

สายไฟฟŜาใตšดินใหšอยูŠในสภาพเดิมดšวยคอนกรีตเสริมเหล็กที่เปŨนไปตามมาตรฐานงาน

ผิวจราจรคอนกรีตของกรมโยธาธิการและผังเมือง 

10.3.3 ขšอกำหนดงานดับเพลิงและปŜองกันอัคคีภัย 

1) อุปกรณŤสำหรับระงับเหตุฉุกเฉินเบื้องตšน ในสถานที่ที่มีความเสี่ยงตามความเหมาะสม 

เปŨนไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด โดยตšองเปŨนถังดับเพลิงชนิด F-500 มี

คุณสมบัติสามารถหŠอหุšมเชื ้อเพลิงชนิดตŠางๆ ไมŠใหšคายไอ ทำใหšไมŠสามารถติดไฟไดš 

สามารถลดความรšอนของการเผาไหมšไดšอยŠางรวดเร็ว สŠงผลใหšสามารถควบคุมการ

ลุกลามและดับเพลิงไดšอยŠางรวดเร็ว สามารถดับเพลิงประเภท A B และ D ไดšอยŠางมี

ประสิทธิภาพ โดยการติดตั้งใหšเปŨนไปตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบรหิาร

จัดการ และดำเนินการดšานความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดลšอมในการ

ทำงานเกี่ยวกับการปŜองกันและระงับอัคคภีัย พ.ศ.2555 

2) การติดตั้งถังดับเพลิงจะตšองเปŨนไปตามแบบกŠอสรšางโครงการกŠอสรšางงานจัดหาสถานี

อัดประจุไฟฟŜาเพ่ือรองรับรถโดยสารดŠวนพิเศษ (BRT) 

10.3.4 ขšอกำหนดงานระบบกลšองวงจรปŗด (CCTV) 

1) กลšองวงจรปŗดแบบติดตั้งภายนอกอาคาร 

2) ความละเอียดของภาพไมŠนšอยกวŠา 1920 x 1080 หรอื เทŠากับ2,073,600 Pixel 

3) กลšองวงจรปŗดจะตšองมีโหมด IR Cut Filter  

4) เครื่องบันทึกภาพจะตšองรองรับการเชื่อมตŠอกลšองวงจรปŗดไดšไมŠนšอยกวŠา 8 เครื่อง 

5) เครื่องบันทึกภาพมีขนาดความจุไมŠนšอยกวŠา 2 TB โดยตšองบันทึกขšอมูลอยŠางนšอยเปŨน

ระยะเวลา 15 วัน 
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งานจšางกŠอสรšางโครงสรšางพื้นฐาน (Infrastructure) โครงการบริหารจัดการสถานีอัดประจุไฟฟŜาเพ่ือรองรับการเดินรถโดยสารดŠวนพิเศษ (BRT) 

6) สามารถบันทึกภาพไดšทั้งกลางวันและกลางคนืโดยอัตโนมัติ  

7) กลšองวงจรปŗดและเครื่องบนทึกภาพจะตšองสามารถเชื่อมตŠอกับระบบกลšองวงจรปŗดเดิม

ของโครงการไดš และจะตšองสามารถแสดงผลบนแอปพลิเคชันเดิมของโครงการไดš 

(ระบบกลšองวงจรปŗดในโครงการค ือย ี ่ห šอ Hikvis ion กล šองวงจรปŗดร ุ Šน DS-

2CD1023G2-LIU(F) และเครื่องบันทึกภาพรุŠน DS-7608NXI-K2/8P) 

 
11. ขšอกำหนดเกี่ยวกับผูšควบคุมงาน 

ตšองมีผูšควบคุมงานกŠอสรšางและลงนามเปŨนผูšควบคุมงานไมŠต่ำกวŠาประเภท ดังตŠอไปนี้  

11.1 วิศวกรโยธา ระดับภาคีวิศวกร จำนวน 1 คน  

11.2 วิศวกรไฟฟŜา ระดับภาคีวิศวกร จำนวน 1 คน  

11.3 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง (ปวส.) ชŠางโยธา/ชŠางกŠอสรšาง/ชŠางสถาปŦตยŤหรือสาขาวิชาชีพ 

ที่เก่ียวขšองกับงานกŠอสรšาง จำนวน 1 คน  

11.4 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชŠางไฟฟŜาหรือสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวขšองกับงานไฟฟŜากำลัง 

จำนวน 1 คน 

12. ขšอกำหนดเกี่ยวกับปริมาณงาน 

12.1 งานโยธาและสิ่งอำนวยความสะดวก 

กำหนดใหšดำเนินการตามขอบเขตงานและผังบริเวณตามแบบกŠอสรšางโครงการกŠอสรšางงานจัดหา

สถานีอัดประจุไฟฟŜาเพื่อรองรบัรถโดยสารดŠวนพิเศษ (BRT) โดยมีปริมาณงานอยŠางนšอยดังตŠอไปนี้ 

12.1.1 งานกŠอสรšางฐานรองรบัเครื่องอัดประจุไฟฟŜา และตูš Main Distribution Board (MDB) 

1) ฐานคอนกรีต สำหรับรองรับเครื่องอัดประจุไฟฟŜา จำนวน  8 ฐาน 

2) ฐานคอนกรีตรองรับฐานตูš MDB จำนวน  1 ฐาน 

12.1.2 งานพื้นผิวจราจร พรšอมอุปกรณŤประกอบ 

1) งานทาสีแบŠงชŠองจราจร จำนวน  16 ชŠอง 

2) งานทาสีเครื่องหมายสัญลักษณŤสำหรับชŠองจอดบนพื้นถนน จำนวน  16  ชŠอง 

3) ติดตั้งเสาเหล็กกันชนที่เครื่องอัดประจุไฟฟŜา จำนวน 8 ชุด 

12.1.3 งานไฟฟŜาสŠองสวŠาง เสาไฟและดวงโคมสŠองสวŠาง พรšอมหลอดไฟ จำนวน 4 ชุด 

12.1.4 งานดับเพลงิและปŜองกันอัคคีภัย ถังดับเพลิงชนิด F500 Premium 

ขนาดไมŠนšอยกวŠา 14.9 ปอนดŤ จำนวน 8 ชุด 

12.1.5 งานระบบกลšองวงจรปŗด (CCTV) เสาต้ังกลšอง กลšองพรšอมระบบสื่อสารจำนวน 1 ชุด 

12.2 งานไฟฟŜา 

กำหนดใหšดำเนินการตามขอบเขตงานและแบบที่แสดงตามแบบกŠอสรšางโครงการกŠอสรšางงานจัดหา

สถานีอัดประจุไฟฟŜาเพื่อรองรบัรถโดยสารดŠวนพิเศษ (BRT) โดยมีปริมาณงานอยŠางนšอยดังตŠอไปนี้ 

12.2.1 หมšอแปลงไฟฟŜา โดยหมšอแปลงไฟฟŜาสามารถใชšกับไฟแบบ 3 เฟส 416/240 V 50 Hz ที่

สามารถจŠายกำลังไฟฟŜาตŠอเนื่องไดšท่ี 1,250 kVA จำนวน 1 ลูก 
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งานจšางกŠอสรšางโครงสรšางพื้นฐาน (Infrastructure) โครงการบริหารจัดการสถานีอัดประจุไฟฟŜาเพ่ือรองรับการเดินรถโดยสารดŠวนพิเศษ (BRT) 

12.2.2 เสารับหมšอแปลงไฟฟŜา รองรับหมšอแปลงไฟฟŜาขนาด 1,250 kVA โดยเสาคอนกรีตและ

นั่งรšานคอนกรีตใหšเปŨนไปตามมาตรฐานของการไฟฟŜานครหลวง (กฟน.) และมีวิศวกรโยธา

ระดับไมŠนšอยกวŠาสามัญรับรองแบบกŠอนการดำเนินการ 

12.2.3 ตูš Main Distribution Board (MDB) ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร จำนวน 1 เครื่อง 

1) โครงสรšางตูšตšองทำจากเหล็กความหนาไมŠนšอยกวŠา 1.2 มลิลิเมตร ฝาทกุฝาทำจากเหล็ก

ความหนาไม Šน šอยกว Šา 1.0 ม ิลล ิ เมตร พร šอมทั ้งพ Šนส ีท ับด šวยส ีชน ิดอบแหšง 

ท้ังภายนอกและภายใน 

2) ติดตั้งเมนเบรกเกอรŤชนิด AC Circuit Breaker จำนวน  1  ชุด 

3) ติดตั้งอุปกรณŤปŜองกันไฟกระชาก (Surge protection) ขนาด 36 kA ตšองเทียบเทŠา

หรือดีกวŠา 

4) มีหลอดไฟแสดงไฟสถานะของเฟส 

5) มีหนšาจอแสดงผลกำลังไฟฟŜาแบบ 3 เฟส และสามารถสื่อสารผŠานระบบ RS485 ไดš 
 

12.2.4 งานเดินสายไฟฟŜาและสายสัญญาณพรšอมอุปกรณŤประกอบที่เก่ียวขšอง   

1) สายไฟฟŜาจากจุดเชื่อมตŠอการไฟฟŜาถึงหมšอแปลง จำนวน 1 ชุด 

2) สายไฟฟŜาจากหมšอแปลงไฟฟŜาถึงตูš MDB จำนวน  1  ชุด 

3) สายไฟฟŜาใตšดินจากตูš MDB ถึงฐานเครื่องอัดประจุไฟฟŜา  จำนวน  8  ชุด 

4) สายไฟฟŜาใตšดินจากตูš MDB ถึงสำนักงานเดินรถ จำนวน  1  ชุด 

5) งานเดินสายสัญญาณและทŠอรšอยสายสัญญาณใตšดิน จำนวน  1  ชุด 

12.3 งานรื้อถอนโครงสรšางตŠางๆ ภายในพ้ืนที่ Depot BRT 

งานรื้อถอนโครงสรšางภายนในพ้ืนที่ ประกอบดšวย 

12.3.1 งานรื้อถอนฟุตบาทเดมิ 

1) งานรื้อถอนฟุตบาท ค.ส.ล. (หนา 15-20 ซม.) บริเวณขšางอาคาร NGV Trailer 

2) งานรื้อถอนฟุตบาท ค.ส.ล. (หนา 15-20 ซม.) บริเวณขšางอาคารทำสีรถ 

3) งานรื้อถอนฟุตบาท ค.ส.ล. (หนา 15-20 ซม.) บริเวณดšานหนšาอาคารควบคุมการเดิน

รถ 

4) งานรื้อถอนพ้ืนฟุตบาท ค.ส.ล. ปŦūม NGV  (หนา 15-20 ซม.) 

12.3.2 รื้อถอนโครงสรšางเหล็ก 

1) งานรื้อถอนโครงหลังคาเหล็ก 

2) งานรื้อถอนวัสดุมุงหลังคาเหล็ก 

3) งานรื้อถอนพ้ืนฟุตบาท ค.ส.ล. ปŦūม NGV  (หนา 15-20 ซม.) 

ทั้งนี้ หากในขšอกำหนดปริมาณงานดังกลŠาวขšางตšนไมŠไดšระบุไวš แตŠเปŨนสิ่งจำเปŨนที่จะตšองดำเนินการ

เพ่ือใหšบรรลุวัตถุประสงคŤของโครงการ ผูšเสนอราคาก็จะตšองคิดคำนวณอยูŠในราคาที่เสนอดšวยท้ังสิ้น 
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งานจšางกŠอสรšางโครงสรšางพื้นฐาน (Infrastructure) โครงการบริหารจัดการสถานีอัดประจุไฟฟŜาเพ่ือรองรับการเดินรถโดยสารดŠวนพิเศษ (BRT) 

13. วงเงินงบประมาณ  

วงเงินงบประมาณรวม 7,420,000.00 บาท ซึ่งไดšรวมคŠาใชšจŠายทั ้งปวงตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ รวม

ภาษีมูลคŠาเพ่ิมแลšว 

 

14. หลักประกันสัญญา 

ผูšรับจšางกŠอสรšางฯ จะตšองวางหลักประกันสัญญาเปŨนจำนวนเงินเทŠากับรšอยละ 5 ของมูลคŠาสัญญา และตšอง

ระบุใหšมีผลผูกพันตลอดอายุสัญญา ใหšบริษัทฯ ยึดถือไวšในขณะทำสัญญาโดยใชšหลักประกันอยŠางหนึ่งอยŠางใด 

ดังตŠอไปนี ้

14.1 เงนิสด 

14.2 เช็คหรือแคชเชียรŤเช็คท่ีธนาคารสั่งจŠายในนาม “บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด” โดยเปŨนเช็คลงวันที่ที่

ทำสัญญาหรอืกŠอนหนšานั้นไมŠเกิน 3 วันทำการของทางราชการ 

14.3 หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ 

14.4 หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยŤ ที่ไดšรับอนุญาตใหšประกอบกิจการ

เงินทุนเพื่อการพาณิชยŤ และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแหŠงประเทศไทย ซึ่ง

ไดšแจšงเวียนชื่อใหšสŠวนราชการตŠางๆ ทราบแลšว 

14.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 

หลักประกันนี้จะคืนใหšโดยไมŠมีดอกเบี้ยภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันท่ีผูšรับจšางกŠอสรšางฯ พšนจาก

ขšอผูกพันตามสัญญาแลšว 
 

15. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพรŠอง 

ในระหวŠางการดำเนินงาน และ/หรือ เมื่อบริษัทฯ ไดšรับมอบงานงวดสุดทšายจากผูšรับจšางงานกŠอสรšางฯ  หาก

มีเหตุชำรุดบกพรŠองหรือเสียหายเกิดขึ้นภายในกำหนด 730 (เจ็ดรšอยสามสิบ) วัน นับแตŠวันท่ีบริษัทฯ ไดšรับมอบ

งานงวดสุดทšายเรียบรšอยแลšว ซึ ่งความชำรุดบกพรŠองหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพรŠองของผูšรับจšางงาน

กŠอสรšางฯ  อันเกิดจากการใชšวัสดุไมŠถูกตšอง หรือทำไวšไมŠเรียบรšอย หรือทำไมŠถูกตšองตามมาตรฐานแหŠงหลักวิชา 

ผูšรับจšางงานกŠอสรšางฯ จะตšองรีบดำเนินการแกšไขดšวยคŠาใชšจŠายของผูšรับจšางงานกŠอสรšางฯ ภายใน 7 วัน นับแตŠวันที่

ไดšรับแจšงเปŨนหนังสือจากบริษัทฯ หากผูšรับจšางงานกŠอสรšางฯ บิดพลิ้วหรือไมŠทำการแกšไขใหšถูกตšองภายในเวลาที่

กำหนด บริษัทฯ มีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจšางผูšอื ่นใหšทำงานนั้นแทนโดยที่ผูšรับจšางงานกŠอสรšางฯ  ยินยอม

รับผิดชอบในคŠาเสียหายและคŠาใชšจŠายตŠางๆ ที่เกิดข้ึนโดยสิ้นเชิง 

 

16. คŠาปรับ 

หากผูšรับจšางงานกŠอสรšางฯ  ไมŠสามารถดำเนินการตามขอบเขตงานท่ีกำหนดใหšแลšวเสร็จภายในระยะเวลาที่

กำหนดไวšตามขšอ 5. หรือสŠงมอบไมŠถูกตšอง ไมŠครบถšวน ผูšรับจšางงานกŠอสรšางฯ จะตšองชำระคŠาปรับรายวันในอัตรา

รšอยละ 0.10 (ศูนยŤจุดหนึ่ง) ของมูลคŠาสัญญา 
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งานจšางกŠอสรšางโครงสรšางพื้นฐาน (Infrastructure) โครงการบริหารจัดการสถานีอัดประจุไฟฟŜาเพ่ือรองรับการเดินรถโดยสารดŠวนพิเศษ (BRT) 

17. การตรวจดูสถานที่กŠอสรšาง 

ผูšเสนอราคาตšองไปตรวจดูสถานที่ในการดำเนินการตามขอบเขตงานที่กำหนด ตามตำแหนŠงที่ตั ้งสถานที่

กŠอสรšางที่กำหนดไวšในแบบกŠอสรšางโครงการกŠอสรšางงานจัดหาสถานีอัดประจุไฟฟŜาเพื่อรองรับรถโดยสารดŠวนพิเศษ 

(BRT) โดยใหšถือเปŨนเงื่อนไขบังคับกŠอนวŠาผูšเสนอราคาไดšตรวจดูสถานที่ติดตั้งรวมถึงสภาพแวดลšอมใดๆ และผูšเสนอ

ราคายอมรับสภาพปŦจจุบันบริเวณสถานที่ดังกลŠาวและเขšาใจในรายละเอียดดีแลšว โดยหากมีการยื่นขšอเสนอกับ

บริษัทฯ แลšว ผูšเสนอราคาจะนำปŦจจัยใดๆ มาเปŨนเหตุอšางถึงความไมŠพรšอมหรือขšอจำกัดหรือเหตุอื่นใดเกี่ยวกับ

สถานท่ีติดตั้งไมŠไดš 

ในกรณีที่ผูšเสนอราคาไมŠเขšาตรวจดูสถานที่กŠอสรšางดังกลŠาว ใหšถือวŠาผูšเสนอราคาเขšาใจรายละเอียดตŠางๆ ใน

การเสนองานครั้งนี้ดีแลšว โดยจะไมŠยกขึ้นเปŨนขšอโตšแยšงหรือนำมาเปŨนเหตุอšางไมŠวŠากรณีใดๆ ในการเสนองานครั้งนี้ 

 

18. ความเขšาใจของผูšเสนอราคา 

ผูšเสนอราคาตšองตรวจดูจนเปŨนที่พอใจใหšทราบถึงลักษณะงานและสถานที่กŠอสรšางตามขอบเขตงานที่กำหนด 

รวมถึงลักษณะ ปริมาณและคุณภาพของวัสดุท่ีใชš ที่จำเปŨนในการดำเนินการ สภาพทั่วไป และสภาพทšองถิ่น 

เครื่องมอืเครื่องจักรที่จะตšองจัดหาและติดตั้ง และเรื่องอ่ืนๆ ซึ่งอาจจะมีผลกระทบตŠอการดำเนินการ 

 

19. การสŠงมอบงาน 

ผูšรับจšางกŠอสรšางฯ ตšองสŠงมอบงานตามสัญญา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ลำดับ รายละเอียด 

19.1  รายงานผลการสำรวจโครงการ 

 แบบกŠอสรšางโครงสรšางพ้ืนฐาน (Construction Drawing) 

19.2 รายงานผลการดำเนินงานแลšวเสร็จไมŠนšอยกวŠารšอยละ 50 ของงานดังตŠอไปดังนี ้

 การดำเนินงานระบบไฟฟŜาไฟฟŜาแรงดันกลาง พรšอมอุปกรณŤ  

 การดำเนินงานระบบไฟฟŜาไฟฟŜาแรงดันต่ำ พรšอมอุปกรณŤ  

 งานติดตั้งหมšอแปลงไฟฟŜา พรšอมอุปกรณŤ  

19.3 รายงานผลการดำเนินงานแลšวเสร็จไมŠนšอยกวŠารšอยละ 100 ของงานดังตŠอไปดังนี้ 

 การดำเนินงานระบบไฟฟŜาไฟฟŜาแรงดันกลาง พรšอมอุปกรณŤ  

 การดำเนินงานระบบไฟฟŜาไฟฟŜาแรงดันต่ำ พรšอมอุปกรณŤ  

 งานติดตั้งหมšอแปลงไฟฟŜา พรšอมอุปกรณŤ 

 งานประกอบอื่นๆ ท่ีเก่ียวขšอง 

 งานทดสอบระบบฯ 

และสŠงมอบงานอื่นๆ ที่เก่ียวขšองโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 แบบกŠอสรšางจริง (As-Built Drawing) ในรูปแบบไฟลŤ Auto cad และไฟลŤ PDF 

 แบบกŠอสรšางจริง (As-Built Drawing) ฉบับลงนาม 
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งานจšางกŠอสรšางโครงสรšางพื้นฐาน (Infrastructure) โครงการบริหารจัดการสถานีอัดประจุไฟฟŜาเพ่ือรองรับการเดินรถโดยสารดŠวนพิเศษ (BRT) 

ลำดับ รายละเอียด 

 คูŠมือการใชšงานและบำรุงรักษา (Operation and Maintenance Manual) ท่ีเก่ียวขšองของ

อุปกรณŤตŠางๆ 

 เครื่องมือ (Tool) ที่จำเปŨนตšองมีไวšใชšงาน (ถšามี) เชŠน Software หรือเครื่องมือพิเศษอื่นๆ 

สำหรับใชšงานเพื่อบริหารจัดการและบำรุงรักษาในอนาคต 

20. เง่ือนไขการชำระเงิน 

20.1 บริษัทฯ จะชำระเงินคŠาจšางตามสัญญาแบŠงเปŨนงวด ๆ จำนวน 3 งวด ดังน้ี 

งวดท่ี 1 เปŨนจำนวนรšอยละ 10 ของมูลคŠาจšางตามสัญญา เมื่อผูšรับจšางกŠอสรšางฯ ไดšสŠงมอบงาน 

ตามขšอ 19.1 แลšวเสร็จภายใน 15 วัน นับจากวันที ่บริษัทฯ แจšงใหšเร ิ ่มงาน และ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดšตรวจรบัเรียบรšอยแลšว 

งวดท่ี 2 เปŨนจำนวนรšอยละ 50 ของมูลคŠาจšางตามสัญญา เมื่อผูšรับจšางกŠอสรšางฯ ไดšสŠงมอบงาน 

ตามขšอ 19.2 แลšวเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที ่บริษัทฯ แจšงใหšเร ิ ่มงาน และ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดšตรวจรบัเรียบรšอยแลšว 

งวดท่ี 3 เปŨนจำนวนรšอยละ 40 ของมูลคŠาจšางตามสัญญา เมื่อผูšรับจšางกŠอสรšางฯ ไดšสŠงมอบงาน 

ตามขšอ 19.3 แลšวเสร็จภายใน 60 วัน นับจากวันที ่บริษัทฯ แจšงใหšเร ิ ่มงาน และ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดšตรวจรบัเรียบรšอยแลšว 

20.2 บริษัทฯ จะหักเงนิประกันผลงานตามงวดงาน เปŨนจำนวนรšอยละ 10 ของมูลคŠาจšางตามงวดงาน โดย

จะคนืเมื่อพšนภาระรับประกันเหตุชำรุดบกพรŠองหรือเสียหายตามขšอ 15. 

20.3 บริษัทฯ จะคืนหลักประกันสัญญาตามขšอ 14. ใหšแกŠผูšรับจšางกŠอสรšางฯ เมื ่อผูšรับจšางกŠอสรšางฯ 

ดำเนินการติดตŠอประสานงานกับการไฟฟŜานครหลวงแลšวเสร็จจนสามารถจŠายกระแสไฟฟŜาเขšาสูŠ

โครงการไดš 

 

21. เอกสารแนบขอบเขตงาน 

 แบบกŠอสรšางโครงการกŠอสรšางงานจัดหาสถานีอัดประจุไฟฟŜาเพื่อรองรบัรถโดยสารดŠวนพิเศษ (BRT) จำนวน 

12 แผŠน 

 

22. ขšอสงวนสิทธิ 

22.1 ในกรณีที่มีขšอขัดแยšงใด ๆ ในเอกสารขอบเขตงาน (TOR) หรือเอกสารที่เกี่ยวขšอง บริษัทฯ จะยึดถือ

ประโยชนŤในการดำเนินงานของโครงการเปŨนสำคัญในการพิจารณาตัดสิน โดยคำวินิจฉัยของบริษัทฯ 

เปŨนที่สุด 

22.2 ในกรณีที่เอกสารที่ปรากฏในขšอเสนอของผูšเสนอราคามีขšอผิดพลาดที่ไมŠใชŠสาระสำคัญและไมŠสŠงผล

กระทบตŠอการแขŠงขันดšานราคา บริษัทฯ จะยึดถือประโยชนŤของบริษัทฯ เปŨนสำคัญในการพิจารณา

เรียกรšองเอกสารเพ่ิมเติมหรือสอบถามความชัดเจนจากผูšเสนอราคาไดš 
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งานจšางกŠอสรšางโครงสรšางพื้นฐาน (Infrastructure) โครงการบริหารจัดการสถานีอัดประจุไฟฟŜาเพ่ือรองรับการเดินรถโดยสารดŠวนพิเศษ (BRT) 

22.3 ในกรณีที่มีความจำเปŨน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการคัดเลือกครั้งนี้ โดยผูšเสนอราคาไมŠมี

สิทธิเรยีกรšองคŠาเสียหายใด ๆ จากบริษัทฯ 

22.4 ในกรณีที่บริษัทฯ ตรวจสอบเอกสารอันหนึ่งอันใดที่ผูšเสนอราคา ยื่นเอกสารประกอบในการคัดเลือก

คร ั ้ งน ี ้แล šวปรากฏว Šาเอกสารด ังกล Šาวไม Šถ ูกต šองหร ือหน Šวยงานท ี ่ออกเอกสารด ังกล Šาว 

ไมŠรับรองการเปŨนผูšออกเอกสาร หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดที่ทำใหšเอกสารดังกลŠาวนั้นไมŠมีผลบังคับใชš 

บริษัทฯ จะถือวŠาผูšเสนอราคายื่นขšอเสนอไมŠครบและเปŨนเหตุใหšไมŠผŠานคุณสมบัติ 

22.5 บริษัทฯ ทรงไวšซึ่งสิทธิที่จะไมŠรับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ หรือพิจารณา

หรือเลื่อนการพิจารณาขšอเสนอรายใดรายหนึ่ง หรืออาจจะยกเลิกโดยไมŠพิจารณาขšอเสนอทั้งหมด

เลยก็ไดš สุดแตŠจะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชนŤของบริษัทฯ เปŨนสำคัญ และใหšถือวŠาการตัดสินของ

บริษัทฯ เปŨนเด็ดขาด ผูšเสนอราคาจะเรียกรšองคŠาเสียหายใดๆ มิไดš 

22.6 สำหรับการปฏิบัติงานในสŠวนที ่จำเปŨนที ่เปŨนสาระสำคัญหรือไมŠก็ตาม เพื ่อใหšงานบรรลุตาม

วัตถุประสงคŤหรือถูกตšองตามหลักวิชาการ ผู šเสนอราคาจะตšองจัดทำงานในสŠวนนั ้น ถึงแมšวŠา

รายละเอียดงานในสŠวนน้ันไมŠไดšกำหนดในขอบเขตงานน้ีก็ตาม โดยไมŠคิดคŠาใชšจŠายเพิ่มเติมจากบริษัทฯ 

22.7 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเขšาตรวจสอบสถานท่ีตั้งสำนักงานของผูšเสนอราคา เพื่อยืนยันความพรšอม

ในการดำเนินงาน หากหนŠวยงานมีความจำเปŨนในการตรวจสอบ ผูšเสนอราคาจะตšองอำนวยความ

สะดวกและใหšความรŠวมมือแกŠเจšาหนšาที่ของหนŠวยงานในการเขšาตรวจสอบโดยไมŠมีขšอโตšแยšง 

22.8 บริษัทฯ จะลงนามสัญญากับผูšไดšรับการคัดเลือกเปŨนผูšรับจšางกŠอสรšางฯ ก็ตŠอเมื่อบริษัทฯ ไดšลงนาม

สัญญากับกรุงเทพมหานครแลšวเทŠานั้น 

 

 

ลงชื่อ .............................................................. ประธานคณะกรรมการ 
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โครงการก่อสร้าง

ที่ตั้งโครงการ

จัดทำโดย

โรงควบคุมคุณภาพน้ำช่องนนทรี
 ถ.พระราม 3

926 โครงการ Block 28 ห้อง C203
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรรุงเทพมหานคร 10330

Tel. (66)090 990 5091

BI A R C H I TEK
City+Daylight+Architectural Lighting Design

งานจัดหาสถานีอัดประจุไฟฟ้าเพื่อรองรับ
รถโดยสารด่วนพิเศษ (BRT)



ROOM NAME

F1

C

W

A

1

A4-01

A5-01

A5-06

A9-01

A5-01

A9-03

1

A

WS-1

DT-1

A

DT-1A

สัญลักษณ์อ้างอิง สัญลักษณ์วัสดุ ตัวอักษรย่อ

1

1

หมายเลขหน้าต่างให้ยึดถือตามหมายเลขแสดงในแปลน

ที่ใช้ทำหน้าต่างและรวมถึงอุปกรณ์ต่างฯ

เพื่ออ้างอิงตารางหน้าต่างซึ่งกำหนดขนาด และวัสดุต่างฯ

หมายเลขหน้าต่าง

กำหนดวัสดุปูพื้น

ที่ใช้ทำประตูและรวมถึงอุปกรณ์ต่างฯ

หมายเลขประตู ให้ยึดถือตามหมายเลขแสดงในแปลน

เพื่ออ้างอิงตารางประตูซึ่งกำหนดขนาด และวัสดุต่างฯ

หมายเลขประตู

กำหนดวัสดุฝ้า

กำหนดวัสดุผนัง

แสดงในแปลนพื้นเพื่อบอกชื่อห้อง

ค่าระดับ และ รายการตกแต่ง

โดย

ป้ายแสดงชื่อห้อง

กำหนดตัวอักษรแนวเสาในแนวนอน หรือ แนวระนาบ เป็นตัวหนังสือ

กำหนดตัวอักษรแนวเสาในแนวตั้ง หรือ แนวด่ิง เป็นตัวเลข

ผนังคอนกรีตบล็อค

ผนังเบา

กระเบื้อง

ปูนทราย, ทรายล้าง

โครงคร่าวไม้ ไม้ตกแต่งผิว

กรวดล้าง, หินล้าง

หินขัด

INSULATION

ดิน

หินอ่อน

พื้น ค.ส.ล. สำเร็จรูป

รูปตัด รูปด้าน

กระจก

ยิบซ่ัมบอร์ด

ไม้อัด

ไม้ตกแต่งผิว

เหล็ก, โลหะ

ผนังอิฐมอญสองชั้น

ผนังอิฐมอญช้ันเดียว

คอนกรีต

แสดงค่าเฉลี่ย

แสดงทิศเหนือ

แสดงแนวส่วนต่อแนื่อง ( MATCHED LINE )

แสดงแนวการหยุด หรือการย่นระยะ

แนวลาดเอียง, กำหนดทิศทาง

จุดเริ่มต้นงานก่อสร้าง

ระดับพ้ืนทำผิวสำเร็จ

ด้านหลัง หรือส่วนต่างๆท่ีต้องการรื้อถอน

เส้นแสดงแนวอาคารท่ีโดนบัง หรือ แสดงส่วนท่ีอยู่ด้านบน ด้านล่าง

เส้นแสดงแนวขอบเขตพื้นท่ี ท่ีใช้ทำการก่อสร้าง

เส้นอ้างอิงแนวเสา

เส้นแสดงแนวเขตท่ีดิน

ระยะต่อเนื่อง

ระยะริมถึงริม

ระยะศูนย์กลางถึงริม

ระยะศูนย์กลางถึงศูนย์กลาง

แนวเสา

แบบขยายย่อย

รูปตัดขยายอาคาร

รูปตัดอาคาร

รูปด้าน
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แบบขยายทั่วไป

กำหนดตัวอักษรและตัวเลขช่องบน เป็นหมายเลขรูปตัดขยาย

กำหนดตัวอักษรช่องบน เป็นชื่อรูปตัด

กำหนดตัวอักษรและตัวเลขช่องล่าง เป็นหมายเลขแผ่นท่ีแบบแสดงอยู่

กำหนดตัวอักษรและตัวเลขช่องล่าง เป็นหมายเลขแผ่นท่ีแบบแสดงอยู่

กำหนดตัวอักษรและตัวเลขช่องล่าง เป็นหมายเลขแผ่นท่ีแบบแสดงอยู่

กำหนดตัวอักษรและตัวเลขช่องบน เป็นหมายเลขแบบขยาย

กำหนดตัวอักษรและตัวเลขช่องล่าง เป็นหมายเลขแผ่นท่ีแบบแสดงอยู่

กำหนดตัวเลขช่องบน เป็นชื่อรูปด้าน
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กำหนดตัวอักษรและตัวเลขช่องล่าง เป็นหมายเลขแผ่นท่ีแบบแสดงอยู่

กำหนดตัวอักษรและตัวเลขช่องบน เป็นหมายเลขแบบขยายย่อย

จากแบบขยายทั่วไป
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CONSTRUCTION

รองรับรถโดยสารด่วนพิเศษ (BRT)

สารบัญ และ

แบบสัญลักษณ์

DD-AR-001

สารบัญ

SHEET

NO.
SHEET NAME REV

DD-AR-001

DD-AR-002

DD-AR-003

สารบัญ และ แบบสัญลักษณ์

รายละเอียดประกอบแบบ

มาตราการป้องกันอันตรายและเหตุเดือดร้อนรำคาญจากการก่อ
สร้างอาคาร

DD-AR-004

NO.

1

3

4

2

5

6

DD-AR-101

DD-AR-102

ผังแสดงการรื้อถอน

ผังบริเวณ แบบขยายแสดงช่องจอดรถและฐานที่ตั้งที่ชาร์จรถไฟฟ้า

รายละเอียดการติดตั้งตู้อัดประจุไฟฟ้าเเละการติดตั้งเสาไฟ
พร้อมกล้องวงจรปิด

สารบัญ

SHEET

NO.
SHEET NAME REV

NO.

SITE PLAN - MV ROUTE

ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

8

7

9 ระบบไฟฟ้ากำลัง
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SIAMESE CONNECTION

1 1/2"| FIRE HOSE , 30.00 METERS LONG.

10 POUND PORTABLE FIRE EXTINGUISHER.

1 1/2"| ANGLE VALVE WITH HOSE VALVE.

1 1/2"| ADJUSTABLE FOX NOZZLE.

- 2 WAY CONCEALED FLUSH SIAMESE INLET SIZE 4"X2 1/2"X 2 1/2"

- 10 LBS. A.B.C. MULTIPURPOSE DRY CHEMICAL.
3. PORTABLE FIRE EXTINGUISHER.

- PORTABLE FIRE EXTINGUISHER 10 LBS. A.B.C. MULTIPURPOSE DRY CHEMICAL.

- 1 1/2"  FIRE HOST RACK ASSEMBLY CLASS WITH 100 FEET HOSE STATION
- 2 1/2' FIRE DEPARTMENT VALVE

1. FIRE HOST CABINET

2. SIAMESE CONNECTION

CONCEALED HINGES.

2 1/2"| ANGLE VALVE.

PIPE SLEEVE

STANDPIPE

FIN. FLOOR

LOCK AND HANDLE.

800x1000x250 CABINET.
METAL FRAME AND GLASS.

PROVIDE PIPE CAP FOR UPPER FLOOR

HOSE RACK.

TO FIRE PROTECTION STSTEM

GROUND LIVEL

Ø 150 mm. SWING CHECK VALVE

Ø 150 mm.

30x30x30 mm. CONCRETE THRUST

SIAMESE CONNECTION 65x65x150 mm.

1.1  PUMP.(SP-2A,SP-2B)
SUBMERSIBLE PUMP

1.2  MOTOR.

CAPACITY 6.5 LPS 1 UNITS, TDH 5 M

1.90 KW, 380 V, 3 PHASE, 50 HZ, 1450 RPM

 EFFICIENCY. 65% MIN.

WITH QUICK COUPLING.

0.
75

WITH QUICK COUPLING

1.
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0.
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0.
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0.
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25

ความหมาย

H S

EXIT

2

B

M

สัญญลักษณ์

ลำดับ

ตารางแสดงอัตราความเข้มของแสง

(ประเภทการใช้)

สถานที่

ชนิดหรือประเภท

ของอาคาร

ชนิดของ

เครื่องดับเพลิง

หน่วยความเข้ม

ของแสง (LUX)

ขนาดบรรจุ

ไม่น้อยกว่า

ตารางแสดงอัตราการระบายอากาศโดยวิธีกล

ลำดับ
(ประเภทการใช้)

สถานที่
ไม่น้อยกว่าจำนวนเท่าของ
อัตราการระบายอากาศ

ปริมาตรของห้องใน 1 ชั่วโมง

ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีตามรายละเอียดดังนี้

มาตราการป้องกันอันตรายและเหตุเดือดร้อนรำคาญจากการก่อสร้างอาคาร

0.90

2.00

ตำแหน่งป้าย ( ดูแบบขยาย )

ระดับพื้น

แนวป้องกันอันตรายในการก่อสร้าง

แบบขยายประตูหนีไฟแบบขยายการติดตั้งถังดับเพลิง

แบบขยายป้ายบอกทางหนีไฟ

2

รายการประกอบแบบ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 39

ทิ้งเศษวัสดุในการก่อสร้าง

ปล่องชั่วคราว ติดตั้งสำหรับ

แบบขยายรูปด้านตั้งด้านหน้า

แบบขยายแปลน

แบบขยายรูปตัด

รูปแสดงแนวตั้ง รูปแสดงแนวนอน

2.00

2.00

แนวเขตที่ดิน

2.00

2.00

2.00 2.002.00

โครงทำด้วยเหล็กกลม dia. 1 1/4" หนา 3.20 มม. ระยะห่าง 2.00 ม.

2.00

ช่องว่างปิดด้วยผ้าใบ

โครงทำด้วยเหล็กกลม dia. 1 1/4" หนา 3.20 มม. ระยะห่าง 2.00 ม.
ฐานรองรับโครงเหล็กใช้แผ่นเหล็ก ขนาด 0.30 x 0.30 ม. หนา 6 มม. ทุกจุด

ฐานรองรับโครงเหล็กใช้แผ่นเหล็ก

ขนาด 0.30 x 0.30 ม. หนา 6 มม. ทุกจุด

โครงทำด้วยเหล็กกลม dia. 1 1/4"

หนา 3.20 มม. ระยะห่าง 2.00 ม.

ระดับพื้นอาคารแต่ละชั้นที่ก่อสร้าง

ระดับความสูงในแต่ละระยะที่กำลังก่อสร้างทุกครั้ง

ระยะไม่น้อยกว่า 2.00 ม.

200  (LUX)7. สถานีขนส่งมวลชน (บริเวณที่พักผู้โดยสาร)

อุปกรณ์แจ้งส่งสัญญาณเสียงเตือนไฟไหม้

ถังดับเพลิงเคมีชนิดมือถือ ติดตั้งโดยส่วนบนสุดของถัง

ไฟสำรองฉุกเฉิน

ป้ายบอกทางหนีไฟ

ป้ายบอกชั้น

อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบอัตโนมัติ

สูงจากพื้นไม่เกิน 1.50 เมตร

อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบใช้มือ

ห้องน้ำ ห้องส้วมของโรงมโหรสพ สถานพยาบาล

สถานนีขนส่งมวลชน ห้างสรรพสินค้า หรือตลาด

ห้างสรรพสินค้า

บริเวณที่ทำงานในสำนักงาน

ห้องประชุม

ห้องสมุด ห้องเรียน

11.

12.

13.

14.

9.

10. ตลาด

8. โรงงาน

200  (LUX)

300  (LUX)

300  (LUX)

300  (LUX)

200  (LUX)

200  (LUX)

200  (LUX)

10     ลิตร

 3      กิโลกรัม

10     ลิตร

 3      กิโลกรัม

10     ลิตร

 4      กิโลกรัม

 4      กิโลกรัม

 4      กิโลกรัม

 4      กิโลกรัม

10     ลิตร

 3      กิโลกรัม

(4) ผงเคมี

ที่จอดรถ1.

โรงมโหรสพ (บริเวณที่นั่งสำหรับคนดูขณะที่ไม่มีการแสดง)

ห้องน้ำ ห้องส้วมของโรงงาน โรงเรียน โรงแรม สำนักงาน

ช่องทางเดินภายในโรงงาน โรงเรียน โรงแรม สำนักงาน

ห้องพักในโรงแรมหรืออาคารอยู่อาศัยรวม

หรือ สถานพยาบาล

หรืออาคารอยู่อาศัยรวม

ช่องทางเดินภายในอาคารอยู่อาศัยรวม

6.

5.

3.

4.

2.

7. ต้องจัดให้มีระบบจัดแสงสว่างในอาคารตามความเข้มของแสงสว่าง ดังนี้

(5) เฮลอน (HALON 1211)

(2) กรด - โซดาบ้านแฝด ที่มีความสูงไม่

อาคารตาม (1)

(2) อาคารอื่นนอกจาก

เกิน 2 ชั้น

(3) คาร์บอนไดออกไซด์

(1) กรด - โซดา

(2) โฟมเคมี

(4) คาร์บอนไดออกไซด์

(6) เฮลอน (HALON 1211)

(5) ผงเคมี

(3) โฟมเคมี

(1) ห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว (1) น้ำอัดความดัน

50  (LUX)

200  (LUX)

100  (LUX)

100  (LUX)

100  (LUX)

100  (LUX)

45. โรงมโหรสพ,อาคารพาณิชย์,ห้างสรรพสินค้า

ห้องครัวของสถานที่จำหน่ายอาหาร-เครื่องดื่ม10.

11.

8.

7.

9.

6.

ห้องพักในโรงแรมหรืออาคารชุด

ห้องพักของที่พักอาศัย

สถานที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

สำนักงาน

24

12

7

7

7

ห้องน้ำ ห้องส้วมของที่พักอาศัยหรือสำนักงาน1.

3.

4.

2.

ที่จอดรถที่อยู่ต่ำกว่าระดับพื้นดิน

ห้องน้ำ ห้องส้วมของอาคารสาธารณะ

โรงงาน

2

4

4

4

เปลี่ยนไปตามชั้น สูงจากพื้น 1.80 เมตร

ป้ายบอกชั้นทาสีน้ำมันตัวเลข

ป้ายบอกทางหนีไฟ มีไฟเรืองแสงตลอดเวลา

5. ต้องจัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบมือถือทุกแท่นชาร์ต แบบใช้คาร์บอนไดออกไซด์ ไม่ต่ำกว่า 15 ปอนด์

ต้องติดตั้งให้ส่วนบนสุดของตัวเครื่องสูงจากพื้นอาคารไม่เกิน 1.50 เมตร ในที่มองเห็นและสามารถ

อ่านคำแนะนำการใช้ได้โดยสะดวก และต้องจัดอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตลอดเวลา โดยมีชนิดและ

ขนาดเครื่องดับเพลิงแบบมือถือดังนี้

10 เซนติเมตร หรือสัญญลักษณ์ที่อยู่ในตำแหน่งที่จะมองเห็นได้ตลอดเวลา และต้องมีแสงสว่าง

3. ต้องจัดให้มีป้ายบอกชั้น และป้ายบอกทางหนีไฟด้วยตัวอักษรขนาดที่มีความสูง ไม่น้อยกว่า

2. ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ส่งสัญาณเตือนเพลิงไหม้ ที่สามารถส่งเสียงหรือสัญญาณให้คนที่อยู่ในอาคาร

แสดงทางออกฉุกเฉิน ทางเดิน ห้องโถง บันไดหนีไฟ และระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้

ปกติขัดข้องต้องสามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้าสำรองได้ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง สำหรับเครื่องหมาย

แยกเป็นอิสระจากระบบที่ใช้อยู่ตามปกติ และสามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติ เมื่อระบบจ่ายพลังงาน

4. ต้องจัดให้มีระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน เช่น แบตเตอรี่ หรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เป็นต้น

1. ต้องจัดให้มีอุปกรณ์แจ้งเหตุที่มีทั้งระบบแจ้งเหตุอัตโนมัติ และแจ้งเหตุที่ใช้มือ เพื่อให้อุปกรณ์

ได้ยินหรือทราบอย่างทั่วถึง เพื่อให้หนีไฟ

จากระบบไฟฟ้าฉุกเฉินเพียงพอที่จะมองเห็นช่องทางหนีไฟ ขณะไฟไหม้

ส่งสัญญาณเตือนเพลิงไหม้

6. ต้องจัดให้มีระบบระบายอากาศตามอัตราการระบายอากาศโดยวิธีกล หรือระบายอากาศ

ในกรณีที่มีระบบปรับภาวะอากาศ ดังนี้

1.20 C-75x75x6-6.85 kg./m.

Ø 1/2"

1.20

1.20

C-75x75x6-6.85 kg./m.
C-75x75x6-6.85 kg./m.

C-75x40-6.93 kg./m.

1.20

1.20

L-75x75x6-6.85 kg./m.

L-75x75x6-6.85 kg./m.

L-75x75x6-6.85 kg./m.

L-75x75x6-6.85
1.00  kg./m.

1.00

ลิฟต์โดยสารและลิฟต์ดับเพลิง 30

4. จัดให้มีปล่องชั่วคราว และติดตั้งสำหรับทิ้งของและป้องกันฝุ่นละอองอันเกิดจากการก่อสร้าง

1. จัดทำรั้วสังกะสีชั่วคราว 3.00 ม. โดยรอบสถานที่ก่อสร้างและแสดงเครื่องหมายว่าเป็นเขต

โดยรอบเขตที่ดิน ห่างจากเขตที่ดิน 0.80 ม. ทุกด้าน

ให้มั่นคงแข็งแรงและดูแลให้อยู่ในสภาพที่ดีตลอด เพื่อป้องกันดินด้านข้างพังทลาย

ก่อสร้างอันตราย การเข้า-ออก บริเวณก่อสร้างให้ระมัดระวัง

2. มาตรการป้องกันอันตรายในการตอกเข็ม และการก่อสร้างชั้นใต้ดิน(หากมี)ให้ดำเนินการดังนี้

2.2  หลังตอกเข็มพืด ตามข้อ 2.1 ก่อนตอกเข็มให้ทำการขุดดินเป็นคูลึก 2.00 x 2.00 ม.

2.3  การตอกเสาเข็มตำแหน่งในคูที่ขุดตามข้อ 2.2 ให้ทำนั่งร้านไม้เป็น PLAT-FORM

2.4  จัดลำดับการตอกเสาเข็มโดยตอกด้านใกล้อาคารก่อนไปหาด้านที่ไม่มีอาคาร

2.5  ตั้งนั่งร้านเหล็กสูง 14.00 ม. หรืออย่างน้อย 2 ใน 3 ของความสูงของปั่นจั่น ตอกเข็มแล้ว

2.1  ตอกเข็มพืดเหล็กลึก 12.00 ม. ติดกันโดยรอบเขตที่ดิน ห่างจากเขตที่ดิน 0.80 ม.

ให้กั้นภายนอกด้วยผ้าใบอย่างหนาโดยรอบทุกด้าน

เพื่อตั้งปั่นจั่นสำหรับตอกเสาเข็ม

ในการขุดดินก่อสร้างฐานรากและฐานใต้ดิน

ต่อไปได้ ถึงจะลงมือทำการก่อสร้างต่อไปทุกครั้ง

6. ไม่กองวัสดุในพื้นที่สาธารณะเพื่อไม่ให้กีดขวางทางสัญจร

12.การกระทำเพื่อปฎิบัติการใดที่จะเป็นอันตราย ต้องให้วิศวกรเป็นผู้พิจารณาเห็นชอบให้ดำเนินการ

11.จัดทำลิฟท์ขนถ่ายวัสดุให้ครบถ้วนหากมี การจัดทำจะควบคุมให้มั่นคงแข็งแรงตามที่กำหนด

10.จัดทำบันไดทางขึ้น-ลง ชั่วคราวให้คนงานและการจัดทำนั่งร้านขณะทำงาน จะต้องตรวจสอบ

ให้มั่นคงแข็งแรงให้จัดทำราวกันตกสูง 0.90 ม. ถูกต้องตามกฏกระทรวงกำหนด

เช่น สวมหมวกนิรภัย , เข็มขัดนิรภัย , สวมรองเท้าหุ้มส้น เป็นต้น

9. คนงานและผู้เกี่ยวข้องทุกคนต้องแต่งกายรัดกุมและมีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายให้พร้อมมูล

8. จะตรวจสอบเครื่องจักรในการทำงานอย่างสม่ำเสมอให้เกิดความพร้อมในการใช้งาน

7. ไม่ทำฐานรากในเวลากลางคืนเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากทาง ก.ท.ม.

เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้

5. ไม่ทำการก่อสร้างระหว่างเวลา 22.00 - 06.00 น.ของวันถัดไป เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก ก.ท.ม.

สูงถึงทุกชั้นของอาคารขณะทำการก่อสร้าง

ในการก่อสร้างเจ้าของผู้ขออนุญาตจะปฎิบัติตามมาตรการป้องกันอันตรายและเดือดร้อนรำคาญ

เนื่องจากการก่อสร้างดังนี้

3. จัดทำโครงสร้างนั่งร้านเหล็กชั่วคราว และติดตั้งผ้าใบด้านนอกอาคารทุกด้าน ความสูงเท่ากับ

ความสูงของอาคารขณะทำการก่อสร้าง

FIRE FIGHTING EQUIPMENT SCHEDULE

SUBMERSIBLE PUMP 2 UNIT (RETENTION POND-02)
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และรูปแบบก่อสร้าง โดยผู้รับเหมาจัดหาวัสดุที่มีคุณภาพดี, ฝีมือแรงงานปราณีต

1. วัตถุประสงค์

มีความประสงค์มีความประสงค์ที่จะก่อสร้างสถานที่ชาร์ตรถไฟฟ้าของกทม.ตามรายละเอียด-

รายละเอียดประกอบแบบสถาปัตยกรรม

และ อุปกรณ์ ที่จำเป็นในการก่อสร้าง เสร็จสมบูรณ์ตามความประสงค์ของเจ้าของอาคาร

ทุกประเภท

ถือระดับ ตามแบบ ทุกประการ

ให้ถือระดับ � 0.00 ในแบบก่อสร้าง ถือเป็นระดับพื้นถนนรอบอาคาร แต่ละชั้น 

2. ระดับอาคาร

ละเอียดในแบบวิศวกรรมโยธา

ทั่วไป เสา คาน  เป็นเหล็ก โครงหลังคาเหล็กดูรายละเอียด

3. งานโครงสร้าง

ส่วน เป็นแอสฟัลท์ ของเดิม

4.1 พื้น

4. งานสถาปัตยกรรม

 พื้นส่วนอื่นตามระบุในแบบ

4.2 ผนัง

ตามระบุในแบบ

4.3 หลังคา

เป็นหลังคา  METAL SHEET

4.4 ฝ้าเพดาน

ฝ้าเพดานทั่วไปในสำนักงานใช้ยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. โครงเคร่า METAL STUD@ 0.60x 0.60 ม.

แขวนยึดกับเพดานด้วย TIE ROD ขนาด  @ 6 มม. ทุกระยะ 1.20 ม. ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสี 

4.5 บันได

บันไดอาคารสร้างใหม่ โครงสร้างเหล็ก ปูผิววัสดุ ตามระบุในแบบ รายละเอียดราวบันได และ

4.6 ประตู , หน้าต่าง

SILICONE ที่ใช้ทั้งหมดต้องเป็นชนิด STRUCTURAL  SILICONE สีเดียวกับอลูมิเนียม

การป้องกันการรั่วซึมในงานอลูมิเนียมผู้รับเหมาต้องใช้ วัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันถูกต้อง

 โดยส่งให้อนุมัติก่อนใช้

ประตูภายนอกใช้ชนิดภายนอก อุปกรณ์ที่ใช้กับ

ประตู . หน้าต่าง ดูรายละเอียดรูปแบบตามแบบขยาย 

4.7 สุขภัณฑ์และอุปกรณ์

สุขภัณฑ์ทั้งหมด ตามรายละเอียด รายการสุขภัณฑ์

4.8 สี

เป็นสีทา โดยภายนอกใช้เป็น สี Dyno สำหรับทาภายนอกสำหรับถนนแอสฟัลท์ หรือเทียบเท่า  

สำหรับสำนักงานและห้องน้ำใช้เป็นชนิดสีทาภายในอาคารตามกรรมวิธี และชนิดของวัสดุผิว ที่จะทานั้น 

5. งานไฟฟ้า

ดูรายละเอียดการดำเนินการจากแบบวิศวกรรมไฟฟ้า

6. งานสื่อสาร

บานใส หรือ อลูมิเนียม ต้องส่งให้อนุมัติก่อนการติดตั้ง เมื่ออนุมัติแล้วจึงทำการติดตั้งได้

การเตรียมสาย รายละเอียดอยู่ในงานระบบไฟฟ้า โดยใช้สายไฟเบอร์ออปติกและสายแลนด์CAT6

7. งานสุขาภิบาล

ดูรายละเอียดในแบบวิศวกรรมสุขาภิบาล

8. งานระบบปรับอากาศ

รายละเอียดการติดตั้ง และการเดินสาย ดูจากแบบระบบปรับอากาศ

9.1 ระบบกันซึม

9. ข้อกำหนดและรายละเอียดงานสถาปัตยกรรม

พื้นหรือผนังคอนกรีตที่ติดตั้งผิวดิน พื้นห้องน้ำ หลังคา รางน้ำ ส่วนที่เป็น ค.ส.ล. 9.1.1

ระเบียงกันสาด ถังเก็บน้ำ บ่อกำจัดน้ำเสีย จะต้องผสมกับน้ำยากันซึมใน ค.ส.ล. โดยใชั

COLEMANOID  NO.1  ของ UNION ASSOCIATES หรือ  PLASTOCRETE-N  ของ SIKA วิธีใช้

และส่วนผสมตามกรรมวิธีของผู้ผลิต พื้นคอนกรีตที่ติดดิน ให้ปูด้วยพลาสติกอย่างหนา

ก่อนเทคอนกรีต

9.1.2

หรือเทียบเท่า

ขนาด 8" ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ  PVC WATER STOP TYPE CB ของ UNION ASSOCIATES 

รอยต่อของคอนกรีตหลังคา ถังเก็บนำ หรือ ห้องใต้ดิน จะต้องใช้ PVC WATER STOP

9.1.2

SLOPE แล้ว ทำระบบกันซึมของ BAYER หรือ SIKA หรือเทียบเท่า

ระบบกันซึมบนดาดฟ้า หลังคา หลังจากที่เท ค.ส.ล. ผสมนำยากันซึม ผิวเรียบ และปรับ

UNION ASSOCIATES

9.2.1

9.2 การก่อฉาบผนัง

ผนังทั่วไปเป็นผนังก่ออิฐมวลเบาครึ่งแผ่น , เต็มแผ่น หรือ ครึ่งแผ่น 2 ชั้น และผนังก่ออิฐ

บล็อค 4  ตามแบบก่อสร้างโดยระยะ,แนวดิ่งและระดับตามแบบ

ทุกมุมผนัง , หนังก่อหยุดลอย ๆ รอบวงกบประตู , หน้าต่าง ต้องมีเสาเอ็น ค.ส.ล. 9.2.2

ทุกระยะ 20 ซม.

เสาเอ็นตามที่ระบุมาแล้ว

กลางช่วงผนังที่ก่อไม้ถึงท้องคานหรือพื้น ค.ส.ล. ต้องมีคานทับหลัง และขนาดไม่เล็กกว่า

ผนังที่ก่อสูงเกินกว่า 3 ม. หรือกว้างเกินกว่า  4 ม. ต้องมีคานทับหลังหรือเสาเอ็น9.2.3

ปูนฉาบ ให้ใช้อัตราส่วนผสม 1:1:5 โดยใช้ปูนซีเมนต์ 1 ส่วน ปูนขาว 1 ส่วน และ

ทรายละเอียด 5 ส่วน โดยปริมาตร

9.2.4

9.3 STUCCO WALL

ขนาดของโครงคร่าวไม้ 92x33x0.85 MM. โดยระยะของโครงคร่าวห่างกันไม่เกิน 0.40 ม.

ตามแนวตั้ง และ 0.60 ตามแนวนอน

9.3.1

9.3.2 การยึดกับโครงสร้างยึดด้วย EXPANSION BOLT ขนาด � 6 มม.ทุกระยะ 0.40 ม. กับพื้น

ส่วนบนของโครงต้องเว้นแนวฉาบปูน 1 ซม. และโครงตั้งให้เป็น EXPANSION JOINT 9.3.3

เพื่อป้องกันการสั่นสะเทือนที่จะเกิดกับผนัง

ผลิตภัณฑ์ไทยยิบซั่ม จำกัด

ลักษณะของโครง และวิธีการติดตั้ง ที่ใช้ในแบบเป็นผลิตภัณฑ์ STUCCO WALL ของบริษัท9.3.4

ผู้รับเหมาต้องเสนอวัสดุ และ SHOP DWG. อนุมัติก่อนที่จะทำการก่อสร้าง9.3.5

9.4 ผนังยิบซั่มบอร์ด

หรือเทียบเท่า โดยระยะของโครงตามแนวตั้ง 0.40 ม.  และตามแนว 0.60 ม.

ขนาดของโครงเคร่าโลหะชุบสังกะสี ขนาด 76 มม. หนา 0.55 มม. ของ TG-RONDO9.4.1

การยึดกับโครงสร้างเหมือนข้อ 9.2.29.4.2

แผ่นยิบซั่มบอร์ดใช้ หนา 12 มม. ทั้ง 2  ด้าน ชนิดขอบลาด ฉาดรอยต่อเรียบ ทาสี9.4.3

ทุกมุมของผนังยิบซั่มบอร์ด จะต้องใส่เหล็กเข้ามุม (CORNER BEAD)9.4.4

9.5 งานไม้

ไม้ทุกชิ้นที่มองเห็นด้วยตา จะต้องไสตกแต่งผิวเรียบ ไม้ที่ใช้ทำโครงเคร่าวฝ้าเพดานจะต้อง

ไสเรียบ และมีขนาดเท่ากันสมำเสมอ ห้ามใช้ไม้จากการหล่อแบบ หรือค้ำยัน เป็นเด็ดขาด

9.5.1

น้ำ หรือ ความชื้น และแมลง ได้เป็นอย่างดีควรอยู่ในที่โปร่ง ลมพัดผ่านได้

ไม้ทุกชิ้นที่นำมาใช้ในการก่อสร้างนี้ จะต้องได้รับการจัดเก็บอย่างดี ป้องกันการบิดงอ, แดด,9.5.2

ไม้ที่ใช้ในการก่อสร้าง ให้ใช้ไม้ภายในประเทศ ตามมาตรฐานของกรมป่าไม้กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ ต้องเป็นไม้ที่ปรับแต่งจากไม้ต้นใหญ่มีคุณภาพดี ไม่มีตาไม้ กระพี้ โพรง หรือรอยแตก

9.5.3

ร้าวผ่านการอบและผึ่งแล้วมีความชื้นไม่เกิน 18%

ไม้คร่าว เพดาน หรือ ผนังใช้ไม้ยางได้ แต่ต้องผ่านการฉีดนำยาและ ไสเรียบจากโรงงาน ห้ามใช้

ไม้เนื้อแข็ง ใช้ไม้ตะเคียนทอง, ไม้แดง

ไม้ที่จะนำมาใช้ในการก่อสร้าง9.5.4

ไม้แบบในการเทคอนกรีตเด็ดขาดไม้วงกบทั้งหมด (นอกจากระบุเป็นอย่างอื่นในแบบ) ให้ใช้

ไม้อัดทั้งหมด ให้ใช้ไม้อัด เกรด A ของ บ. ไม้อัดไทยบางนา จก. หรือเทียบเท่า

ไม้แดงขนาดตามระบุในแบบก่อสร้าง

และต้องทำบัวกันซึม สูง 0.15 ม. ตลอดแนวรอยหรือระบบกันซึม PABCO ของ 

#

ขนาดไม่เล็กกว่า 0.15 ซม.  และมีความกว้างเท่ากับผนังก่อเสริมด้วยเหล็กเส้นกลม 

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. จำนวน 2 เส้น และมีเหล็กปลอก เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม. 

ไม่น้อยกว่า 1.5 มม. และกำหนดให้มี DEFLECTION ไม่เกิน L/70

ความหนาของอลูมิเนียม จะต้องไม่เล็กหรือบางกว่า ที่ระบุในแบบ และ มีความหนา

9.6 งานอลูมิเนียม

9.6.1

ผิวสีของอลูเนียม

ผิวสีดำ จะต้องมีความหนาของผิวชุบ (ANODIC FILM) ไม่ตำกว่า 12 MICRONS 

9.6.2

ผิวสีเคลือบ FLUOROCARBON ใช้เคลือบด้วยสี DURANAR (TWO COAT SYSTER)

และต้องมีการประกันการหลุดร่อน การแตก และ ช็อคก้ง ภายในระยะเวลา 10 ปี

ของ PPG หรือ เทียบเท่า โดยจะต้องไม่มีความหนาของฟิลม์สีอย่างน้อย 35 MICRONS

9.6.3

นับจากวันเคลือบ

การสัมผัสกัน ระหว่าง อลูมิเนียม กับ โลหะอื่น , จะต้องทาด้วย  ALKALI RESISTANT 

BITUMINUS PAINT หรือ  SINC - CHROMATE PRIMER หรือ ISOLATOR TAPE

ตลอดบริเวณที่โลหะทั้งสองสัมผัสกัน

9.6.4

SEALANT ที่ใช้กับงานอลูมิเนียม ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ DOW CORNING โดยใช้ NO 793

อลูมิเนียม

สำหรับยึด อลูมิเนียมจากกระจก และ อลูมิเนียมกับ อลูมิเนียม และใช้ NO. 791-P

สำหรับยึดอลูมิเนียม กับผนังปูนฉาบ หรือ ค.ส.ล. การเลือกสี ให้ใช้สีเดียวกับวงกบ

9.6.5

9.7 งานกระจก

กระจกที่ใช้ในโครงการ ต้องเป็นกระจก ที่ผลิตแบบ TEMPERRED GLASS นอกจากระบุเป็นอย่างอื่น

9.8 งานทาสี

สีที่ใช้ในโครงการ9.8.1

ภายนอก ส่วนที่เป็นแอสฟัลท์ คอนกรีต , ปูนฉาบ , ผนังกระเบื้องแผ่นเรียบทาสีDyno

โลหะ ทาสีกันสนิม ทาทับด้วยสีน้ำมัน ผลิตภัณฑ์ของ Dyno หรือ Beger หรือเทียบเท่า

ทาทับดัวยสีจริง อีกอย่างน้อย 2 ครั้ง  โดยแต่ละครั้งต้องรอให้แห้งเสียก่อน

ให้ทาสีรองพื้น 1 ครั้ง บนพื้นผิวที่สะอาด

จึงทาครั้งต่อไปได้เมื่อทาเสร็จแล้วต้องไม่เห็นสีรองพื้น , รอยด่าง , รอยแปรง หรือ ไม่เรียบร้อย

การเตรียมงานและรองพื้น9.8.2

เลอะเทอะ สีของรองพื้นตามคำแนะนำของ บริษัทผู้ผลิต

Dyno Beger หรือเทียบเท่า

สีกันสนิม ต้องขัดสนิมออกทั้งหมดก่อน แล้วจึงทากันสนิม  โดยใช้ของ

10. ข้อกำหนดทั่วไปที่ผู้รับเหมาพึงปฏิบัติ

10.1 ผู้รับเหมา จะต้องตรวจ และศึกษาแบบ และรายการก่อสร้าง โดยละเอียด ในกรณีที่เกิด

ข้อขัดแย้ง กับในแบบ และรายการก่อสร้าง สถาปนิกผู้ออกแบบ จะเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

จะเรียกร้องเงินเพิ่มเติมอีกไม่ได้ ในการกรณีที่วัสดุขึ้นราคาภายหลัง

ราคาวัสดุต่าง ๆ ในการก่อสร้างนี้ เป็นราคาที่ยึดไว้ในวันประมูลราคาค่าก่อสร้าง ผู้รับเหมา10.2

ผู้รับเหมาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ก็ตาม อันเนื่องมาจากการก่อสร้าง

นี้ ในระหว่างการทำการก่อสร้าง ผู้รับเหมาจะต้องมีประกันภัยความเสียหายกับบริษัท

10.3

ประกัน ที่ได้รับความเห็นชอบของเจ้าของ

ชุดใหม่ หรือ คนใหม่ ที่มีความสามารถเข้า มาทำงานแทน

เพื่อให้ได้ผลงานที่ดี สถาปนิกมีสิทธ์ที่จะยกเลิกช่างชุดนั้น หรือ คนนั้น และจะต้องจัดช่าง

ในกรณีที่ช่างก่อสร้าง หรือช่าง ตกแต่งชุดใด  คนใดที่คุณสมบัติ และความสามารถไม่ดีพอ10.4

เห็นสมควร เพื่อให้ได้งานที่ดี

ผู้รับเหมาจะต้องทำ  SHOP DRAWING  ในกรณีที่ผู้ออกแบบ หรือผู้ควบคุมงานก่อสร้าง10.5

ผู้รับเหมา จะต้องจัดตัวอย่างวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างครั้งนี้  ให้สถาปนิกผู้ออกแบบตรวจ

รับรองก่อนติดตั้ง

10.6

การนำมา ซึ่งความเดือดร้อน และความเสียหาย แก่ชื่อเสียงของเจ้าของ

ในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ผู้รับเหมาจะต้องควบคุมการก่อสร้าง ให้เรียบร้อย  ไม่ให้เกิด10.7

ผู้รับเหมาจะต้องสร้างสำนักงาน ควบคุมงานขนาด 4.00 x  4.00  1 ห้อง ห้องประชุมขนาด

จุผู้เข้าชมได้  15 คน  1 ห้องโต๊ะทำงาน และโต๊ะประชุม พร้อมทั้งติดตั้งระบบปรับอากาศ

10.8

ให้เรียบร้อย

ค่าล่วงเวลาจะดำเนินการได้เฉพาะในกรณีที่จำเป็นและงานต่อเนื่องเท่านั้น

วันธรรมดา 300 บาท/ชม.  วันหยุดนักขตฤกษ์และวันอาทิตย์  600 บาท/ชม.

ผู้รับเหมาจะต้องรับผิดชอบค่าล่วงเวลาของช่างควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง ในอัตราดังนี้10.9

จมูกบันไดดูรายละเอียดตามแบบ

ครั้งที่ วันที่ อธิบาย
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